Aérothermes a eau

Ventis

Présentation

Aérothermes a eau destinés au chauffage (gamme Ventis) ou au chauffage et rafraichissement
(gamme Fjord), des locaux industriels, commerciaux, halls logistiques, salles polyvalentes ou
gymnases. Le montage mural ou plafonnier permet une intégration discrete et une adaptation a
toutes les situations. Ces appareils sont équipés de ventilateurs 900 tr/mn a performances élevées,
ce qui permet de s’affranchir de la version 1 400 tr/mn et par conséquent de proposer des niveaux
sonores bas.

Equipement standard

Carrosserie en t6le prélaquée RAL 9003.

Grille de soufflage simple déflexion de série a ailettes horizontales orientables en tole
prélaquée RAL 9006.

Batterie cuivre/aluminium, éprouvée 105°C a 8 bars, 1, 2 ou 3 rangs.

Ventilateur hélicoide équilibré avec grille de protection.

Moteur monophasé 220 V sur tous les modeéles avec protection Ipsothermique.

Equipement en option

e Support mural.

e Grille de soufflage double déflexion.

¢ Grille de soufflage - Longue portée.

e Kit de fixation IPN pour support mural.

e Caisson de mélange air neuf/air repris.

e (Caisson filtre G2 sur glissiere.

e Interrupteur électrique de sécurité cadenassable (a monter et a raccorder).
e Thermostat d’ambiance (a monter et a raccorder).

e Kit de raccord hydraulique.

e Batterie pour vapeur ou eau surchauffée (sur consultation).
e Version Atex (sur consultation).

e etc..

NOTE : version Atex (voir chapitre Version Atex).
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1 - Grille de soufflage

2 - Batterie / Echangeur
3 - Ventilateur

4 - Raccordement eau

Grille simple
deéflexion

Grille de soufflage

a ventelles horizontales
réglables. En option,
elle peut recevoir
une déflexion verticale.

Chagque allleite est orientable
individuellement, ce qui permet un réglage
optimum en fonction de la géométrie du local.

Efficacité prouvée

3 versions : 1, 2 ou 3 rangs.

_Groupe
moto-ventilateur

Moteur & rotor extérieur,
hélice profilée et soudée
sur le rotor. Ensemble
equilibré solidairement.

La technologie du mateur 4 rotor extérieur
permet un meilleur refroidissement

du moteur assurant un rendement optimisé

ef des débits neftement améliorés.

Economie d'énergie
Faible niveau sonore

L'utilisation de cette grille

Grille longue

Batterie
Echangeur

Batterie 4 eau chaude ou
froide basse pression.

Echangeur realise
en aillettes aluminium
sertie sur fube cuivre,

Ceite batterie restitue
un excellent rendement thermigue.

Eprouvées a 105 °C / 8 Bars

portée

Grille avec
ailettes profilées
en aluminium.

permet de limiter
la stratification et
d'augmenter la portée d'air.
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Performances pour reprise d'air a -15°C

no | 180 | ¥ 120 | oM | 44 41 105 | 013 | 36 17 o o | w2 | -7
w2 | 1sw | w || me | om | 23 | 24 | w4 | om | 18 | wa | wr | om | sa | s
B3 10| B 50 | 0% | 18 | ;9 | 20 | 0% | 15 | 28 | W7 | 0 | 42 | 148
s | o0 | 7 | o | 12 | 88 | me | o | s | s | 83 | om | we | -0
w2 170 | % || %8 | 0m | 38 | me | ma | 0m | 0 | B | e | oM | 82 | 18
wia 10| s || e | ow | 28 | ws | w7 | om [ 2s | aa | ma | 0m | e | w2
un | 30 W 20 | 025 | 122 | 34 | 4 | oz | 93 | 12 | 124 | ox | ;e | -4
w2 (2700 | 4 || w4 | om | s0 | ms | w3 | om | 49 | ma | w98 | om | s | es
way 2o | 4 | 45 | o048 | 44 | a1 | %8 | o4 | 36 | W9 | @7 | om | %8 | 155
wrt aso | m || me | om | we | es | ms | 0w | e | a0 | w0 | os | w7 | 23
. ralEm . | | | . | | | . .

4422 | 3250 0,52 15 244 a4 0,48 85 134 255 0.78 26,3 B2
4473 | 2730 | 40 51,8 062 81 408 458 0,55 6,1 W5 03 0,90 183 178

4501 | 4850 45 30,3 0,38 w2 3.5 26,7 0,32 223 1.3 178 0.53 62,3 -4

4502 . 4 500 I 49 . 525 . 0,63 . 162 . 194 . 46,4 . 0,55 . 133 . 154 . 09 . 082 . aro . B3
4503 . 3650 . 5O . 62,6 . 075 . 14 . 355 . 553 . 0,86 . a4 . 297 . 367 . 1.04 . 258 . 146
5501 - 5060 45 - 354 . 0,42 . 57 - LR - ao - 037 . 46 - 3l - 209 - 062 . 131 . - 2B
5502 4750 l 46 - 60,3 . 073 . 50 - 227 - 534 - 054 . 41 - 182 - 5.7 - 107 . 14 . T2
5503 4400 : 48 - 6 . 0,93 . 44 - ara - 68,3 - 082 . 36 - 08 - 455 - 138 . 10,0 . 155
5551 . B 500 . 43 . a0,4 . 0,43 . 7.2 . 33 . 354 . 042 . 54 . 10 . 233 . o . 16.5 . -4.2
k. Goo | 4 || ees | o8 | e4 | 12 | et | om | 52 | 150 | 410 | 12 | we | 5
5553 | 5100 - a4 - 55,3 . 1,02 . 52 - 343 - 780 - 0,80 . 4.3 - 284 - 5ﬂ,ﬂ - 149 . 14 . 1349
| 6551 [ B 300 I 47 | Il 41,8 . 0,50 . 18 . 46 . 36,3 . 043 . 15 . 20 . M7 . 0,74 . 43 . =34
£552 Il 6200 | 47 | To.4 l 0,95 I 81 I 224 I 0.0 I 0.4 I 75 I 183 I 457 I 1,38 I 0.7 I TiZ
| o5y (sto0 | 4 || was | 12 | w8 | ms | o7 | 140 | 185 | @5 | sop | 1 | w3 | 164
6631 - B 750 l 49 | 406 - 0,58 | 25 . 1.7 . 429 . 051 . 20 . =05 . 29,2 . oar . 58 . «51
| €632 . BB00 49 | - 059 . 1,14 . 128 - 178 - B4 - 1.0 . 105 - 14,0 564 - 168 . 292 . 44
6633 . B350 . ] 1318 | 1,57 | an G na 16,7 139 264 262 . 773 . 2.3 . 69,6 . 123

Mz | 8500

48

|m1 w00 55 || ear | o | 84 | 54 | 12 | o7 | 68 | 29 | 41 | 12 | 183 | -39
% 1221 1,48 134 228 1078 1,28 1.0 184 78 214 306 T3
57

|Tﬁ3 gano | | 136.9 1.87 148 Jre | 188 | 188 | 123 | 316 | 820 | Z7% | 336 | 154

Les niveaux de pression acoustique donnés pour montage mural standard & 5 m d'une unité - Tolérance * 2 dB(A).
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Performances pour reprise d'air a -10°C

33 | 1850 i 12 IRK] 40 a0 98 0Dz 32 56 fi4 0,19 B5 0.2

332 I 1610 l 7 187 022 21 M3 16,3 018 17 158 l 106 032 l 45 l 93
3303 . 1450 i 38 . 238 - 0,28 . 17 . 38,0 . 208 . 0,25 . 13 . 318 . 133 . 040 . a5 . 170
3311 . 1450 - k[ | 14,8 - 0,18 - 6.5 - 124 - 128 - 0,15 - 52 ' 85 ' 84 - 0,25 ' 138 ' 27
3312 ' 1700 . 38 ' 2359 - 0,28 . 13 . 314 . 209 . 0,26 . 28 . 26,2 . 114 . 040 . fi9 . 133
3313 ' 1 560 : kL] | o7 - 0,35 . 25 - 45,1 . 26,0 . 0,31 . 20 : 38,1 : 166 . 0.50 : 52 : 215
34 . 3380 - ki . 18,3 0,24 - 109 - 74 - 172 ' 0,21 ' a4 ' 51 ' 12 ' 0,33 ' 232 ' -0,2
Mx I 2700 . 4 | 35 0.38 . 54 l 244 l 75 : 0,33 : 43 200 17T : 9.53 13 a4
3423 . 279 . 4 ' 36,2 - 046 - 19 - 39,2 . 33:,4 . 0,40 . 32 . 310 | 5 . 0,54 . B,:ﬁ | r;.ﬁ
4421 . 3500 E 38 . 241 - 0,28 . 180 . 10,3 . 21 . 0.25 . 145 . T4 : 138 . 041 : 382 . 15
-mz . 3250 - 40 . 41,0 - 040 - 104 - 72 - 350 - 043 - 8.4 - 26 - 1 - 0,69 - M9 - 1,0
4423 . 2730 : 40 . 469 - 058 [ T3 - 4249 . 430 . 051 . [ifli] . 35 . b . 0,82 . 154 . 197
4501 . 4 50 - 45 . 266 - 0,34 - 245 - T4 - 250 - 0,30 - 188 - 52 - 162 - 048 - 520 - =02
.450:2 ' 4500 [ 49 1 485 - 0,59 . 145 . 225 . 434 : 052 : 119 : 185 : 280 : 0,84 : 3o : 8.3
4503 . 3850 - 0 . 581 om - 103 - a - 518 - 0,62 - g4 l 318 l 3.z - 050 l k] l 16.9
5501 I 5050 : 45 : 353 040 . &1 . 95 . 78,0 : 0,35 : 41 : 63 : 188 : 0,56 : 10,9 : 10
5502 ' 4750 . 46 i 57,3 - 0,8 | 45 . 25,6 . 484 . 0,60 . kI . 210 . 3zxa . 0,96 . 95 . 10,0
5503 . 4400 : 4B . 732 - 087 - 40 - 81 - B8 E 0,76 E 32 E 129 E a1 E 1.23 E B4 E 176
5551 ' & 500 . 43 ' 36,0 - 0,45 . 5 . A . 330 . 0,38 . 52 . 50 . na . 0,64 . 138 . -0
_5552 . & 000 44 : 5,6 1 0,78 I 81 | 23 [ 571 | 0,68 | 46 18,1 70 | 1,10 121 B2
5553 ' 5100 . 44 ' 805 . 0,96 . 47 . 36,5 . 0.2 . 0,84 . ki3 . 306 . 452 . 1,35 . a9 . 16,2
6551 l 5300 . 47 | 383 047 . ety . a4 . 338 040 T 58 ek 0,66 a5 04
B552 . 6200 . 47 . 749 - 0,39 . az . 25,6 . 655 . 0,78 . 66 . 21,2 . 422 . 1,26 . 173 . 13,1
B553 . 5700 : 47 : o7 8 - 117 . 179 . 40,8 . B6.1 . 1,03 . 97 . e . 550 . 154 . w7 . 18,5
BE31 | 3750 . 48 . 46,6 - 0,56 . 23 . 57 . 40,0 048 18 35 6.2 0,78 48 -1
6632 l 4600 : 48 l ans - 1,08 . 115 . 210 . 8,0 . 084 . 83 : 171 : 1.0 . 152 : 244 : 75
6633 . A 350 - 46 . 1246 - 1,49 - i - 340 - 108,5 - 1,51 - 27 - 7 - 70,1 - 2,08 - 585 - 148
. 7T ' 10100 : 55 ' 85,7 - 0,78 . T8 . 92 . 573 : 0,68 : fil : 67 : 37 : 111 : 16,1 : 0,8
Mz I 2500 ' 56 . 153 1,38 - 121 58 ' 1010 ' 121 ' 98 ' 214 ' 65,0 ' 194 ' 255 ' 0.2
I a3 : 3800 : 57 1483 177 - 134 - 3.7 ' 1303 : 156 : 109 : nr : 834 : 240 : 81 : 7.9

Les niveaux de pression acoustique donnés pour montage mural standard a 5 m d'une unité - Tolérance + 2 dB(A).

é D
l o contact@envirofluides.com @:03.20.00.39.56 2400 Tour Lille-Europe - 11 parvis de
ENVIROFLUIDES www.envirofluides.com :0972.115.898 Rotterdam - 59 777 EURALILLE




Performances pour reprise d'air a -7°C

B30 18a0 37 109 0,13 a7 103 24 on i &0 &0 018 T3 23

L 16w | ¥ 18,1 oz | 20 | 2% | 158 | ot | a8 | me | & | ez | ag | ui
|03 | 1450 @ || wme | oz | & | %3 | 97 | oz | 12 | .2 | tae | 0@ | 31 | 183
Csa tes0 | s || w3 | ow | 81 | e | 124 | o5 | 48 | w7 | 18 | om | 123 | 48

W2 1700 | % || 20 | 02 | a1 | 330 | 20 | o2 | 24 | 27 | 126 | 038 | &1 | 148
| wa s | 3 || 85 | 0% | 23 | 471 | 49 | om | 18 | 41 | 155 | o047 | 47 | m5
M sm0 | 1 | o2 | w2 | e | 185 | om | 81 | 75 | w5 | 03 | ws | 22
Vs 20| o || we | os | sp | 2 | 3 | o3 | 4p | ;7 | 88 | 0% | a1 | 1
w220 | 41 || w8 | 044 | 37 | 404 | =0 | 03 | 30 | M2 | @ | 08 | T4 | 189
. 4421 . 3500 - 8 - 233 - 0,23 - 164 : 128 : 20,2 : 0.4 : 135 : 10,0 : 128 : 038 : 339 : 38
wzz | az0 | 4 || s | o4 | o7 | 289 | M5 | o4 | 78 | 243 | 27 | 08 | 195 | 127
lann (20| a0 || w2 | o | s | a0 | 413 | o4 | ss | ae | 58 | om | ia7 | s

0 4ms0 | 45 || me | om | e | 98 | mp | o2 | e | 76 | w2 | o4 | 462 | 22

a0z | 4500 | 48 478 o0& | 17 | 4 | @7 | om | wo | w3 | w2z | em | zms | 2

03 3650 | 50 || S5T0 | o068 | 95 | 391 | 498 | om0 | 78 | B2 | Mz | oW | w2 | 18z
- 5501 . 5050 . 45 . 321 . 0,3 . 46 E 118 E ara E 033 E 38 E 8.2 E 176 E 053 E a6 E 33
| suz | 4750 | 4 || 53 | 0@ | 42 | 23 | ate | o5 | 34 | @7 | %2 | om0 | B4 | 118
'ssoy | 4w | 48 || 78 | om | ar | w3 | eta | om | 30 | st | s | 115 | 74 | 188
| ss81 Gso0 | 43 | 6 | 044 | 81 | 96 | 37 | om | 48 | 74 | w1 | g0 | 122 | 21
i ss2 | G000 | 44 || @33 | 0% | 54 | 241 | S48 | o065 | 43 | 189 | s | 103 | 108 | 100

s83 510 | 4 || 7 | 09 | 44 | e | &3 | o080 | 35 | M9 | 424 | 12 | &8 | 175
| 6351 | 630 a7 | 8 | 045 | 15 107 323 0,39 1.2 81 207 062 31 27

6552 . G200 - 47 - 724 - 0,86 - 7T - ird - 62,8 - 0,75 - 6.2 . 2% . 9.5 . 1,18 . 15.4 . 1.8

|sm 5700 | 47 | 544 1,13 %8 | @9 | 827 | 089 | 137 | 3.\s | 56 | 18 ;7 | 197

6631 | 8750 49 4.8 0,53 21 81 36,2 0.4 16 54 245 0.73 4.2 13

| g632 | BE00 | 49 | 873 1,04 108 229 758 050 85 18,0 478 143 A7 94
6633 | B350 | 48 12 | 14 260 355 w52 | 128 2.1 302 858 187 522 16.2
| 7Y | 10100 | 58 | B33 0,78 74 | ms | s | oes | 8 | so | 7 | fe | w3 | a4

T2 9500 5 1,2 1,33 1.3 275 96,9 1,18 a1 231 603 182 27 19
|ma gl | & | wiz | a7 | 125 | @0 | 11 | 149 | tor | w49 | 73 | 2: | 1 | a2

Les niveaux de pression acoustique donnés pour montage mural standard a 5 m d'une unité - Tolérance *2 dB(A).
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Performances pour reprise d'air a 0°C

331 | 1880 i 8.4 0,12 i 158 BA 0,10 24 134 50 0,15 55 a0

3302 . 1610 : ar 1 16.5 [ 06,20 [ 17 [ 5.2 . 4.0 i 017 [ 13 [ 257 [ 83 - 0,25 [ 29 152
3303 . 1450 - 36 \ 08 - 025 - 13 - 423 . 178 . 021 - 1.0 - 31 - 105 . 0,31 - 23 - 213
m . 1850 E 36 1 130 - 0,16 - 52 - 197 . " . 0,13 - 40 - 16,8 - 6,6 . 0,20 - 30 - 10,0
2 . 1700 - 39 I 210 - 0,25 - 20 - 8.5 . 8.0 . 0,22 - 20 - na - 106 . 032 - 4.5 - 164
13 . 1580 I 8 | i . LR . &0 . 435 . 25 . 0.27 . 18 . 425 . 132 . 038 . 34 . 248
N l 3380 . 38 I\ 174 . 0.2% . a7 . 152 l 148 l 0,8 . 67 . 130 . B8 l 0,26 . 150 . 7.7
un . 2700 l 41 || i . 0,33 . i3 . 303 . 7 . 0,28 . 33 . 258 . 14,0 . 042 . T4 . 153
3423 . 2 H0 . 41 | 17 . 40 . 3 . 434 . 28 . 0,34 . 24 . e . 170 . 051 . 54 . 218
441 . 3500 : 38 \ HE ; 025 ; 143 ; 178 ; 182 ; 022 ; 1.2 ; 154 ; 10,8 ; 0,32 - 25,0 - a1
4422 . 3250 . 40 I 5.2 l 043 l G l rd] I 3 I 037 l 6,5 l 28,2 l 183 I 0,85 l 144 16,6
4433 . 2730 . 40 || 433 ! 052 ! 58 : 467 : I : 045 : 46 ! 403 : 218 : 0,65 - 02 - 238
4501 . 4 830 . 45 . s . 020 . 194 . 13.3 . e . 026 . 15.2 | 131 . 126 . 0,38 . .0 - 78
4502 . 4 500 E 40 || LR . 0,52 . "7 . 287 . e . 045 . a1 . 2.6 . 24 . 0,66 . 20,3 . 145
4503 . BRI . 50 | 522 . .62 . 62 . 422 . 450 . 0,54 . 6.4 . 33 . 264 . 0,78 . 14,3 . 22
5501 . 5050 - 45 1 283 : 035 : 40 : 174 : 248 : 0,30 : <K : 14,6 : 148 . 044 - 70 - 86
5502 . 4 750 . 46 || 504 . 060 . if . 3 . 411 . 051 . 28 . 267 . 254 . 0,78 . 6.2 . 158
5503 . 4400 . A6 1 645 : I7 : 32 : 432 : 552 : 0,66 : 2.5 : 30 : 325 . oar . 5.5 . M
5551 . 6500 I 43 I 134 . 40 . 51 . 151 . 4 . 034 . 33 . 128 . 168 . 0a0 . ik . 78
5552 I 5000 : 14 . &7 : L85 : 45 : 284 : 492 : 0,58 : a5 : e : 231 : nar . 8 . 143

5553 | 5100 44 o9 B3 3T 4.0 ot 0. a8 B |7 107 6.5 206
6551 | 60 | 47 || M3 | em | 13 | .1 | mp | e | 10 | 15 | w2 | 6§ | 22 | 80

B552 | 6200 . 47 66.0 0.8 6,3 A 56,6 10,68 51 %9 134 1,00 1.3 159
6553 . 5700 I 47 || 86,6 1,03 144 448 748 10,88 14 8.7 438 13 . 5.1 - ar
6631 . 8750 . 48 I Ll . 048 . 1.8 . 1T l Ho l 04 . 13 . 1.5 . 203 l 0A1 . 30 6.8
6632 . B 600 44 1 T : 0,85 : i : Fof] : 58,2 : 081 : T : 234 : 40,3 : 1,20 . 158 . 138
6633 l 8350 . 48 | 10,1 . 1,32 . i . 3.9 l 95,1 . 1,14 . 176 . 36 . 55,8 l 1,66 . 387 - 1.7
i l 10100 . 55 | 978 : 0es : 6,0 : 8.8 : 493 : 0,58 : 47 : 144 : 292 : o08r . 05 . 85
iz . G 500 - 56 || 10,7 - 1.21 - 95 - e . 874 . 1,04 - T8 - 271 - 515 . 1,54 - 18,8 - 18,0
I 73 . 8804 - 57 1311 : 1,57 : 10,7 : 4398 : 131 : 1,35 : 83 : 38 : 663 : 1,98 - 186 - 202

Les niveaux de pression acoustique donnés pour montage mural standard a 5 m d'une unité - Tolérance +2 dB(A)
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Performances pour reprise d'air a 5°C

3301 1850 3 92 0,1 28 197 T 0,08 21 173 43 013 42 1.8

55
2 9500 56
5

. 3302 - 1810 : w | 153 018 I 1.5 I 331 1 1248 [ 0,16 . 1.1 . 286 . 1.2 . 021 . 22 . 18,1
3303 | 1450 . 1 . 184 i 0,23 i 1.2 i i 4 i 164 . 0,20 . 0% . 383 . a1 . 0,27 . 18 . 234
i I i 1850 : u 121 . 014 . 45 . 233 . 102 . 012 . 34 . 205 . 5T . 017 . 639 . 1356
. 3312 i 1700 . ) . 196 . 0,23 - 23 - 3o - 16,6 - 020 - 1.7 . 338 - 9.2 - 0z . 35 - 20
. 3313 - 1 560 - B . 244 . 029 . 18 . 512 i 207 . 025 . 14 . dd 2 . 114 . 0,34 . T . 26,6
34 . 3360 . gL} 16,2 | 0149 i 6 i 19,2 1 136 . 016 . 8T . 188 . T8 . 0,23 . 1.5 . 1.8
. 3422 . 2700 . 41 . 258 [ o3 I ar | 332 [ 218 . 0,28 . 28 . 288 . 121 . 0,36 . 57 . 18,2
3423 - 2280 . 41 4 | 0,ar i 28 i 454 [ 266 . 0,3z . 21 . 392 . 14,7 . 044 . 42 . 238
. 4421 [ 3500 : B . 188 [ 0,24 [ 12,8 [ 297 [ 168 . 0,20 . 97 . 181 . 93 . 0,28 . 193 . 1249
. 4422 | 3250 - 40 . 338 0,40 T3 35T 287 . 0,34 . 58 . 3 . 1549 . HET) . 1.2 . 194
4423 i 2730 : 40 . 404 . 0,43 [ 52 . 48T . 3.5 . 041 . 40 . 432 . 190 . 057 . 79 . 2h.6
. 4501 4 850 . 45 235 - 02a I 17.2 1 18,3 - 184 . 0,24 . 131 . i7Aa . 111 . 0,33 . 63 . "7
asz | 450 | 49 || 408 | 048 | w3 | M7 M | o4 | 7re | zr | w2 | os | w1 | e
| 4503 - 3850 . 50 . 4E8 1 0,58 1 13 1 it 4 1 415 . 0,50 . 5.6 . 385 . 228 . 0,68 . 1"t . 25
[ 5504 - 5050 . 45 212 [ 0,33 [ 3.5 [ 209 | 229 [ 027 . 27 . 184 . 128 . 0,38 . 54 . 125
. 5502 [ 4 750 - 45 4rn 0,56 an 3.2 306 . 047 . 2.4 . 206 . 220 . 0,66 . 48 . 186
. 5503 I 4400 : 48 . 11 . 0,72 28 453 509 . 061 . 1 . 81 . 28,1 . 084 . 4.3 . 230 .
5551 500 . 43 l k| 1 nar 1 45 1 181 | 28,1 . 0 . 34 l 168 . 145 . 043 l K3 . 1ME i
] sss2 | G0 | 44 537 | 084 | 40 | 34 452 | 084 | 30 | 2wz | ma | om | 81 | w4
. 5553 - .5 100 . 44 . 66,1 | 0,79 | 33 I 432 | 658 . T . 25 . s . 09 . pg2 . 5.0 . 22a
i 6551 - 6 300 . a7 | 38 [ 0,38 [ 1.1 [ 1429 [ 253 . 0.3 . 0.8 . 173 . 4.7 . 044 . 1.7 . e
. 6552 [ 6 200 - 47 | 616 0,73 58 343 522 . 0,62 . 44 . 208 . 2849 l 086 I a8 l 185
I 6553 [ 570D - 47 | ana 0.av 127 [ 469 B9.2 . 0,83 . 949 . 408 . 382 . 1,14 . 196 . 248
6631 & 750 . 49 | KT - 045 1 1.5 1 177 - 3 . 0ar . 11 l 155 . 174 . 052 l 23 . 10,8
i 6632 - B GO0 . 49 | 743 - 0,89 [ a1 | ana - 628 . 0,78 . B2 l 66 . 34 . 1,04 l 12.3 . L]
. 6633 - B 350 . 48 | ik I 123 | 146 1 413 | Bra . 105 . 152 . 30 . 486 . 145 . 30,2 . n2
‘ o 00| s | 538 | 084 53 | 7 | 454 | o0s4 | 40 | 83 | 23 | o35 | 80 | 124
. | 949 113 a5 35 BOR - 0,96 - A5 . 3nn - M7 - 133 . 130 - 184
|

‘ 73 BEOD | 1225 146 95 46,1 1045 1.25. 7a 400 G 172 145 4.5

Les niveaux de pression acoustique donnés pour montage mural standard a 5 m d'une unité - Tolérance +2 dB(A)
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Performances a pour reprise d'air 12°C

B[N | 18 ar B2 0,10 23 5.1 o] 0,08 16 28 33 010 27 173

w2 | 1610 | o || w1z | ot | 12 | w2 | ma | ow | os | 327 | s6 | oar | 4 | 22
13 | 1450 | B/ || 4 | 02 | 10 | 474 | w4 | ow | o1 | 43 | 11 | om | 11 | o84
s om0 | 38 || ws | ot | 37 | w4 | so | om | 27 | 258 | 44 | 13 | 44 | 187
W2 | 1700 | 3 || 76 | 02 | 19 | 426 | We | 0w | 4 | w3 | 72 | om | z2 | 5
33 | 150 | 39 || 20 | 02 | 15 | 96 | 83 | oz | 14 | s | 9 | oz | 17 | 2
34 . 3360 . a8 (| 145 . AT - B2 . 4T - 14 . 014 - 45 - 225 - 59 - 0,18 - T4 - 17,2
w2 |20 | @0 | ;2 | om | a1 | ws | 191 | 023 | 23 | a8 | 85 | o2 | 37 | 23
w220 | @ || m2 | om | 23 | 484 | 24 | 02 | 17 | 422 | mE | oM | 27 | 269
war |3s0 | 3 || we | oz | w4 | o | s | ow | rr | ms | 13 | o2 | 125 | w2
M2 | 325 | 40 || 04 | 0% | 60 | 96 | 253 | 030 | 45 | %0 | 125 | ox | 73 | 234
@ | 270 | 40 || .5 | o4 | 43 | 514 | w5 | 03 | 32 | 480 | 151 | ods | 52 | 283
4501 . 4850 . 45 (| 213 l .25 . 14,1 l 4B . 17.5 l 021 . 104 . 226 . BT . (.26 . 170 . 173

4502 | 4500 | 49 n7 044 BS /0 .5 (.38 63 320 151 045 102 18

4503 | 3630 a0 4318 0,52 6,0 a7.5 367 .44 4.5 418 18,1 0.54 Fi 26,7
5501 l 5050 ! 45 . 244 . 0.2 . 24 . 263 . 201 . 024 . 21 . 237 . a9 . 0,30 . a4 . 1748
5502 - 475 - 46 - 421 . 0,50 - 25 . 8.2 - 448 . 42 - 19 - 36 - 2 - 0,51 - 31 - 27
5503 - 4400 - 48 - A . 065 - 24 . 433 - 448 . 53 - L - 420 - 21 - 0.66 - 7 - 268
5551 - 6 500 43 | P . 033 - a7 . W5 - 28 . 0.zr - z7 - 24 - na - 0.34 - 43 - 171

5552 | 6000 [ & a8z 0.58 33 /T By GA7 24 N5 198 0,58 i 2156

5553 - 5100 - a4 543 om ar a6.3 491 (.58 20 40.4 242 (1 32 26,0
6551 - 6 300 - &7 ] 23 . 0,34 - 0.9 . 253 - 29 . 0.27 - 0.6 - 27 - 1.3 - 0134 - 1.0 - 17.3 1
6552 l 6200 l a7 - 554 I 66 l 48 I B3 l 460 I 055 l 35 l 338 l 228 l 068 l 57 l 228
6553 - ST a7 - 731 . (2.1 . 105 . 498 . B4 . 073 . B0 . 437 . 304 . 081 . 13,0 . T
.5531 . a7 . 49 | 34 - 0,40 - 1.2 - 33 - e - 0,32 - 0.9 - 211 [ 133 - 040 - 14 - 165
BE32 . 3600 49 | 66,7 . 0.80 . 6,6 . 349 . 353 . 0.66 . 4.9 . o . 274 . 082 . i3 . 24
B3 . 4350 . 48 928 l i . 153 l 448 . 718 l ek x) . 122 . 395 . kLR . 1.5 . 189 . 258
i .10100. 56 . .z . 0,58 . 43 . 26.1 . 84 . D48 . 32 . 236 . 187 . 0,59 . 52 . iré .
Tz . 4500 . 56 . 854 I 102 I 7.0 I a5 I fah I 0,85 I 5.2 I 340 I B2 I 1405 I B5 I 229

[ T3 [ 4 800 . 57 ”: 1104 . 132 78 . 450 . 324 . 1.0 . i . 430 . 457 . 137 . Bh . 273 I

Les niveaux de pression acoustique donnés pour montage mural standard a 5 m d'une unité - Tolérance * 2 dB(A).
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Performances pour reprise d'air a 15°C

301 1880 i 73 0,08 21 PR 64 0.08 18 5,1 £3 0.09 21 187

302 1610 £ 131 0,16 11 s 106 0.13 oa 345 48 0135 1 240

3303 . 1450 . 3 [ 16.6 . 0,20 - 09 - a7 . 135 . 0,16 - 0.6 - 425 . 63 . 0,19 - 09 - a7
. m . 1950 . B . 10.3 . 012 . 34 . 306 . Ed4 . 0.10 . 24 . Fig. ] . 38 . 012 . 35 . Flik:)

maz l 1700 l k] | 16,8 l 0.20 . 1.7 . 441 l 137 l 0.1 . 1.2 . kK l B4 l 018 . 18 . 260
[ 3313 . 1560 i . 1| 2048 i 025 - 14 - 545 i 173 i 021 - 14 i 476 i B0 i 024 - 14 - 301

34N . 31360 . ] - 137 I 0.16 l 57 l FiR I nz2 I 013 l 40 l 248 I 52 I k13 l 58 l 195
. 3422 l 2700 l 4 . 20 I 0.26 l 23 l 381 I 18,0 I 0.21 l 20 I M7 I B3 I 025 l 28 I 241

3423 . 2280 I 41 | 258 . 0,32 . 21 . 4985 . 221 . .26 . 15 . 434 . 102 . 0.30 . 22 . 28,1

44 I 3500 I k) 169 . 0.20 . o5 . 493 . 139 . 07 . 64 . 6,7 . 6.8 . 019 . 100 . 205
i 4422 . 3250 | 40 il &0 . 0,35 - 55 - 413 . 23 . 0.2 - 40 - BT . n1 . 033 - 58 - 25,1

4423 l 27i0 E 40 | Mg l 042 . 39 . 920 l a8 l 0,34 . 29 . 461 l 134 l 0,40 . 42 . 204
I 4501 l 4 850 l 45 [l 201 l 0,24 . 129 . arE l 16,5 l 0.20 . 8.3 . 250 l L l 0.23 . 138 . 187
a2 asm0 | 40 || w9 | oa2 | 78 | we | ms | om | se | me | wa | om | s2 | 28
[ 4503 . 3640 . 50 | 419 . 0,50 . 55 . 43,8 . B . 041 . 4,0 . 430 . 16,1 . 048 . 58 . 8.0
Dot [soso | 45 || 22 | o2 | 27 | ms | we | x| 19 | a0 | a7 | 0m | 27 | 2
- 5502 . 4750 . 48 | 401 . 048 - 24 - 388 . 27 . 039 - 1.7 - 353 . 15,1 . 045 - 24 - 44
[ 5503 . 4400 [ 48 I 514 : 0.61 : ER| : 495 : 422 : 0.50 : 18 : 433 : 195 : 0.58 : 2.2 : 281

5551 . £ 500 I 43 4 . 0.32 - 34 - an . i . 0.26 - 24 - 247 . 8a . 0.3 - 4 - 195
| 5552 . 6000 I 44 458 I 0.55 I 3 I 5 I a3 I 045 I 21 I 334 I 173 I 0.52 I a1 I 235
: 5553 . 5100 . 44 . 36,5 . 0ET . 23 . 476 . 45.2 . 055 . 18 . a7 . 214 . 0.54 . 28 . a4
| 6551 . 300 4 | ‘ B8 . 032 - 03 - ik . 214 . 0.26 - 0 - a0 . a8 . 0.2% - 08 - 185
6552 . 6200 . 47 il 27 . 052 . 4.4 . LI . 433 . 0,52 . 2 . _BE . 20,1 . 0.50 . 46 . g
Lom 570 | 4 || ez [ o | a7 | sta | mo [ ose | 72 | w0 | 20 [ om | ws | me
- 6631 . B 750 . A% B | 37 . 0,38 - 11 - 257 . 252 . 0,30 - b8 - 25 . 13 . 0.34 - 1M - 183
| 6632 . BE00 49 | ‘ g3.5 . 0.76 . B.1 . a8 . 521 . 0.62 . 4.4 . 23 . 42 . 0.72 I 6,3 I 233
. 6633 l B350 l 48 . 4.5 l 1.08 . 148 . 46.2 l T34 l .88 . 1,4 . 0% l 42 l 102 . 16,1 . 271
|. ™ . 10100 55 | ‘ 458 .55 4.0 A4 wa 045 248 2459 17.4 (.52 41 20,1
l ™ . 9500 . 56 - 81.3 I .57 l 64 l 4.2 I 6.0 I 0,80 l 47 l 358 I 12 I .53 l 6.8 l 247
i ™3 . & 800 : 5 | ‘ 1053 1.26 T2 0.3 873 1. 5.3 4432 406 121 Ei 286

Les niveaux de pression acoustique donnés pour montage mural standard a 5 m d'une unité - Tolérance + 2 dB(A).
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Performances pour reprise d'air a 18°C

3301 | VERD 7 74 0,08 19 298 54 a7 1.3 75 5 008 16 20

Bz | 1em | 37 124 0,15 10 407 10.0 0,12 07 /2 42 0,13 na 258
Caw3 | 1eso | 3 | T | oM | 08 | 498 | w7 | oi5 | 08 | 48 | 54 | 0% | o7 | 0
Cam | tes | 3 | 98 | ot | a1 | 3 | 79 | o | 22 | 0 | 3¢ | ow | 27 | oz
- 332 - 1700 . 39 || FESC] - 0,18 - 16 . 456 - 128 . 0,15 - 11 - A4 . B - 016 - 14 - e
Cams | 1see | 3 tes | 026 | 12 | 56 | w2 | on | 09 | 488 | &8 | 020 | 11 | 4
st | 30 | 38 130 | 0% | 52 | 4 | 05 | 012 | 38 | 72 | 45 | o1 | 45 | 218
LMz | 20| @0 28 | 025 | 28 | 408 | e | o2 | 18 | w4 | 72 | oz | 22 | 48
Mz | 2200 | @1 285 | 030 | 18 | 08 | 207 | 02 | 13 | a7 | 88 | 02 | 17 | 294
w20 | ss0 | 3 w1 | ome | 87 | w5 | a1 | 0w | 62 | 200 | 88 | ow | 78 | 22
w2 | 32| a0 w5 | 03t | so | 40 | 24 | o2 | 38 | sms | 87 | om | 48 | 28
Caams 21w | a0 om0 | o3 | se | s | 2 | o | 28 | ara | nr | o3 | 33 | sue

4501 | 4850 | 45 W1 | 628 | M8 | 96 | 185 | 0% | &3 | 24 | &7 | 02 | ws | 21
Casoz | aso0 | 40 ma2 | oa0 | 11 | w7 | wo | em | so | w7z | we | o3 | 64 | 26

03 | 369 | 5 We | 048 | 50 | 5091 | 325 | 0% | 35 | M3 | 40 | o4z | 45 | 293

ss01 | 5050 45 no | oz | 24 | we | w7 | o2 | 1w | ms | 78 | om | 21 | za

ss2 | 4750 48 W0 | 045 | 21 | 418 | W7 | 037 | 15 | 3o | e | 03 | 18 | 284

5503 | 1400 B g | oss | 19 | w7 | me | o | 14 | as | ws | om | 17 | 23 |
Cssst | 650 43 || 0 | 03 | 30 | 3 | w1 | oz | a1 | 4 | B8 | om | 28 | 219 |
Csss2 | G000 | 44 B4 | os | 27 | a3 | s | os2 | 19 | .2 | we | o5 | 24 | 23
Csssy | 5100 a4 || 536 | 084 | 23 | 490 | 434 | os2 | 18 | 41 | w5 | oss | 20 | 27

651 | 6300 a7 53 | 0% | o8 | 29 | w9 | o2 | o5 | @ws | 83 | oz | o8 | 218

6552 | 6200 a7 500 0,60 4.0 a1.8 406 0,49 2.8 T3 175 .52 a5 263
683 | 5700 | 47 | 683 | 07 | 89 | 53 | M6 | 065 | 65 | 462 | ;7 | om | sa | 30z
. B631 . a7 . ] . btk . 0,36 . 140 . A . 214 . 0,28 . o7 . Pk ] . 88 . 028 . 0a . Ha
Cees2 | 8B0 | a9 02 | om | 55 | 37 | 4 | o5 | 38 | M7 | 20 | oss | 49 | 252

Cesas | 83 e8| 81 | o0 | w7 | 417 | eeq 08 | 99 424 29 0,89 8 | me
Lo om0 | s ass | ose | 36 | w7 | 1 | o4z | 25 | 282 | 180 | o045 | 32 | 24 |
mz | eso | s | T2 | es | sa | 40 | e | o1 | 42 | s | o2a | es | 53 | 264
s | ssw | &7 '. 01 | 108 | 68 | 515 | 821 | o 47 | 455 | ®a | 1 | 60 08

Les niveaux de pression acoustique donnés pour montage mural standard a 5 m d'une unité - Tolérance + 2 dB(A)
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Portée d'air

Grille déflexion 13 13 15 18 18 Grille déflexion 35 35 45 50 55
Grille & ailettes profilées | 16 16 1% | 2 2 Grille & ailettes profilées = 5 | 5 7 8 85

Les portées ci-dessous sont données pour un At de 15°C environ. Appliquer les coefficients de correction pour un At différent, si
besoin. At : Ecart entre la température de soufflage et la tempeérature ambiante.

Coefficient 13 10 0,87 0,75

0,64

0,57

Grille a ailettes profilées
=1 Aérotherme a grille acier, débit 2 fois
le volume a chauffer.
Cette sélection d'appareils n'est pas
adaptée aux dimensions du local a
chauffer. Le manque de débit et de por-
tée ne permet pas d'’homogénéiser la
température. La stratification importante
rend obligatoire 'utilisation de déstratifi-
cateurs, afin de respecter le volume de
brassage.

20m

A
Y

Aérotherme a grille acier, débit 3,2 fois
le volume a chauffer.

Cette sélection d'appareils est adaptee
au volume et aux dimensions du local
a chauffer. Afin d'optimiser au mieux le
chauffage, il convient d'utiliser un dés-
tratificateur.

30m =

A

Aérotherme a grille aluminium longue portée, débit 3,2 fois le volume a chauffer.

Cette sélection d’appareil est parfaitement adaptée aux volumes et aux dimensions du local a chauffer. La grille
profilée aluminium permet une optimisation de la portée d’air et dispense, dans ce cas, d’utiliser un
déstratificateur.
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Hauteur d'installation

s | e b | gt
=]
3000 3,0 =
o
i w
4000 3.2 £ 0,50 m
5000 36 5 ‘minimum |
6000 49 %
7000 42 ¥
Dimensions
A Cc
B I
| 3000 615 . 490 I 480 34" | 25 =
4000 | 480 v | # L
5000 805 855 480 g 50 B
6000 os | 75 505 ri | s N
7000 1070 | 880 570 ) ]
Qin
. .
Volume d'eau des batteries
|1 rang 098 | 15 2,05 _ 275 | 362
Contenance 5 rangs | 145 | 213 | 294 | 387 | 531
en eau (I) : . T
| Jrangs 191 | 2,17 L 383 | 498 | 7,00

Caractéristiques électriques

gggg 105 - 045
_i;gg 130 = 0,65
;ggg 250 0,55 . 1,15
gg 360 0,80 1,70
6630 570 1,60 240
770 800 1.80 =

NOTE :les caractéristiques électriques peuvent étre modifiées en cours d'année. Toujours se
référer aux informations portées sur la plaque signalétique.

7~

A
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Caisson filtre

3000 500 700 510 485 685

- 4000 500 0 | st 485 685 |
5000 700 00 | 710 685 885
6000 700 w0 | 70 685 885 |
7000 non disponible

Longueur 660 780 | 1070
Watewr | 950 | 30 | w0 | 40 | 30
Code EQVE! | FQUEI | EQVEZ | EQVEZ | EQUES

Réf. : eQves

480 615 180

|

a0 | s | 0 | 1m0 |
| 5000 650 805 180
6000 | 75 | ot5 | 180 |
| 7000 non disponible

3000 595 585 825 28 kg
4000 595 | 585 ‘ 825 28 kg
5000 795 785 1025 | 38kg
6000 | 795 5 | 1055 | 38k
| 7000 non disponible |
Grille persienne
E 60
- ; -*T(———
(]
Y
22,0l
&

Ventelles anti retour

B 125
< > i
A,
Q
Y "f
kLM A
©

Réf. : EQvET & EQVE2

Montage
" suspendu

FXATFITTTFF 7

EMcmtage
supporté

Paire d'équerres murales livrées en kit, spécialement congue pour un montage d'aérotherme

suspendu ou posé.
Acier forte épaisseur.
Visserie fournie.

Kit de fixation sur IPN en option.
Ces équerres support mural ne conviennent pas au montage avec caisson de reprise.

ENVIROFLUIDES
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Montages possibles

1 - Caisson filtre blanc (RAL 9003)

2 - Caisson de mélange blanc
3 Filtres

4 - Registres (acier galvanisé)

(RAL 9003)

5 - Clapet a ventelles (acier galvanisé)

6 - Grille persienne (acier galvanisé)

7 - Tole d'obstruction blanc (RAL 9003)

ATTENTION :

Le caisson de mélange (Rep 2) comporte 3 faces ouvertes.

Chacune de ces faces peut étre équipée par un ou plusieurs composants (Rep 3 a Rep 7).

Il conviendra d'indiquer clairement les composants demandés pour chacune des faces :

- Face supérieure FS
- Face arriere FA

- Face inférieure FI

7

A
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Réduction des performances

La combinaison des différents composants (1 a 7) génere des pertes de charges et une réduction du
débit d'air et de la puissance restituée par 'aérotherme.

Les performances doivent donc étre affectées des coefficients réducteurs présentés dans le tableau
ci-dessous

Puissance 0,41 0,91 087 0,78
Débit d'air 0,88 0,88 084 [ 075
4 R N
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