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(" Directive 97/23/CE (DESP)
suivant CODAP 2010

Réservoirs CE verticaux pour AIR
et gaz groupe 2 (avec notice spécifique)

Galvanisé intérieur/extérieur ou peint extérieur
Pression de service : 11 bars

Températures de service : -15/65°C )

( EC Directive 97/23 (PED) )
according to CODAP 2010

Vertical EC air receivers for AIR
and gas group 2 (with spécific instructions )
Galvanised in / out or painted out
Operating pressure : 11 bars
Operating temperature : -15/65°C )
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OMM%&Q A|B|C|D]|E F M/V&QX Y | Z
1000]| 850 | 155 | 523 | 1788 | 1788 | 2135 |@757 | . 2" | 1m | 1"
1500( 7000 | 163 | 635 | 1800 | 1900 | 2273 | @765 WWW 2" | 1m | 1"
8mmw
2000[ 7000 | 163 | 635 | 1800 | 2380 | 2773 |@765| g £ 5| 2" | 1" | 1"
m £
N s 3
2000| 1000 | 163 | 635 | 1800 | 2380 | 2773 |@765| ° |DN80| 1" | 1"
3000( 7200 | 156 | 714 | 1800 | 2510 | 3082 |@890| o |DN 80| 1"1/4|1"1/2
(=]
<
4000[ 7200 | 156 | 714 | 1800 | 3220 | 3872 |@890| S |DN 80|1"1/4 |1"1/2
(sp]
I
@ooo 1400 | 145 | 760 | 1800 | 2975 | 3719 (#1030 +  |DN100|1"1/4 | 2" ]
Réservoir 2000L : Bagues taraudées ou brides
Air receivers 2000L : Tapped nozzle or flanges

Réservoirs 5000L : TH 300/400 déplacé de 48° vers la droite
Air receivers 5000L : Man hole 300/400 move to right for 48°
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