COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120

Guide des désignations Les distributeurs en technopolymére a tiroir de la
ME 1/8” 22 3 PU ML NC P série 120 trouvent une vaste utilisation dans de
nombreuses applications industrielles grace a leur

Produit Meteriel fiabilité et diversite.

N e & ode P = plastique La standardisation élevée du produit permet d'obtenir

VM = distributeur & cde —— une gamme tres complete dans diverses versions :

P e s o nec- normaiemers ferms | diStributeurs @ commande manuelle, mécanique,

No-normalement owvert | PNEUMAtique et electro-pneumatique.
Connexion

CC=centres fermés

1/8” =G1/8"
CA=centres ouverts
Taille CP=centres ouverts a la
pression
22 = 22 mm
00=5,/2
Fonction
Rappel
3 = 3/2
5 - 5/2 ML -
8 - 5/3 ML = ressort
PM =pneumo-mécanique
Commande

BS = bistable

PU= poussoir

PP = poussoir avec traversée de cloison ST = stable sur 3 positions

AL lovor s goiet RC = retour au centre Matieres utilisées
BB oo s MP -ressor preumatique 1 OPERATEUR: Laiton, acier inox
PO~ bouasain comvonlots aves traversée de dloisonlm o oo™ 2  CORPS DE L'OPERATEUR: POM
BB~ loier 3 G oo 3 JOINT: NBR
RO-= levier & galet unidirectionnel servopiloté 4 INSERT: Laiton OT 58
me Boton *pousser - rer® 5  ENTRETOISE: Technopolymere
TS-tret 6 RESSORT: Acier inox
L9 = levier a 90T 7 PISTON D'ACTIONNEMENT: POM
SL~ Sertro o matioue 8  JOINT: NBR
:b%izczi%igci;%ﬁzgiﬁzel a roulement 9 TIROIR Aluminium niCkelé

10 CULASSE: POM

11 CORPS DU DISTRIBUTEUR: Technopolymere

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Construction: 3/2-5/2-5/3, atiroir

Fluide: air comprime filtré (avec /sans lubrification)

Installation: toutes les positions grace a des orifices dans
le corps du distributeur

Type de connection: G1/8"

J nominal: 5 mm

Température de travail: mini = 5°C
maxi = 50°C

Deébit (P=6bar - Ap="1bar): 490 NI/min
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 EV 1/8”%

distributeurs a commande électro-pneumatique

DISTRIBUTEURS ELECTRO-PNEUMATIQUES, 3/2 NF - NO

G1/8"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES L
Pression d’exercice: 1+10bar % ;H®®

Tension: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC S
Indice de pratection avec connecteur: IP65 EN 60529
Type de commande manuelle: monostable ‘

Poids: 0,080 Kg

22

42,6 18 22

Les bobines sont vendues séparément page 122.

<N
12 2 10 CODE DESIGNATION
S ~ 1 1202123001 EV1/8 22 3SLPMNCP
10 2, 12
--- 1202123002 EV1/8°223 SLPMNOP
1V3

o o
' w,
G1/8" =
Commande manuelle

DISTRIBUTEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE, 3/2 BISTABLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 0,5+10bar

Tension: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Indice de pratection avec connecteur: IP65 EN 60529
Type de commande manuelle: monostable

Poids: 0,102 Kg

Les bobines sont vendues séparément page 122.

i
:
:

CODE DESIGNATION 19_| 19

1202123003 EV1/8°22 3 SLBS00P ’ ’ =

0,5

G1/8
Commande manuelle// /
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 EV 1/8”"

distributeurs a commande électro-pneumatique

DISTRIBUTEUR ELECTRO-PNEUMATIQUE, 5/2 E
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . %E%
Pression d'exercice: 1+10bar = il
Tension: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC 39,4 18_| 18 _| 18,8
Indice de pratection avec connecteur: IP65 EN 60529 34,4 94,1
Type de commande manuelle: monostable 1285

Poids: 0,086 Kg

Les bobines sont vendues séparément page 122. \ ) i

%Z':S 1 ‘ P42
sty | ‘15,8 18 ‘ 2738
1820 34,4 32,6 } 61,5
1285
CODE DESIGNATION o w418 278
1202125001 EV1/8'225S.PMOOP 3]”]]]]: e ] @6 | =

DISTRIBUTEURS ELECTRO-PNEUMATIQUES, 5/2 - 5/3 BISTABLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’'exercice (5/2-5/3): O + 10bar

Tension: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC

Indice de pratection avec connecteur: IP65 EN 60529
Type de commande manuelle: monostable

Poids: 0,116 Kg

Les bobines sont vendues séparément page 122.

CODE DESIGNATION
14 4 2 12
EZMZ;ZE 1202125002 EV1,/8'225S.BS00P
5V1 3
14 4 2 12
gﬁﬂ[;;ﬂz&’g 1202126001 EV1,/8 226 SLRCCCP
5 1 3

14 4

=]

5

T
1
1

2 12
|1/T&’§ 1202126002 EV1/8 22 6SLRCCAP
3

4, 2 12

14 w
Eﬁlﬂgﬂz&’g 1202126003 EV1,/8'226SLRCCP P °T
5 3

/
1 Commande manuelle/ —
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 VvP 1/8”"

distributeurs a commande pneumatique

DISTRIBUTEURS A COMVMIMANDE PNEUMATIQUE, 3/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'exercice: O +10bar

Pression de pilotage:1 +10bar

Poids: 0,070 Kg

31

G1/8"

2 10 CODE DESIGNATION
12 05 l_
- - 1202223001 VP 1/8"22 3PNPMNCP
&G veed
10 2 12
-, 1202223002 \P 1/8"223 PNPMNOP
1N3 __ o

DISTRIBUTEURS A DOUBLE COVIMANDE PNEUMATIQUE,
3/2 BISTABLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'exercice: O +10bar

Pression de pilotage: 0,5 +10bar

Poids: 0,095 Kg

00 G1/8
o ol &
o T 0 0
Ll Y 1 8 g
AL '@
7 - © ©
* i o lef
2 o (i
[
[1+]
CODE DESIGNATION . N

2

12 10

—E[ﬂz;lz*— 1202223003 \P1/8'22 3PNESMOP % 24
3V1 !

2

12 10
— {[ﬂz;]:o — 1202223004 \P 1,/8" 223 PNDFOOP
3V 1
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 VvP 1/8”

distributeurs a commande pneumatique

DISTRIBUTEUR A COMIMANDE PNEUMATIQUE, 5/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O +10bar
Pression de pilotage: 1 +10bar

Poids: 0,077 Kg w| N .
&l s . o
14 4, 2 12 © [’?@] = il
s 3
24 ¢
CODE DESIGNATION

1202225001 VP 1/8"225PNPMOOP

DISTRIBUTEURS A DOUBLE COVIMANDE PNEUMATIQUE,
5/2 - 5/3 BISTABLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 0+10bar
Pression de pilotage: 5/2 =0,5 +10bar

5/3 = 2,1 +10bar

Poids: 0,101Kg

; CODE DESIGNATION

— 1202225002 \P 1/8"225PNBS0O0P

26,5

.N
33,3 !

18

4 2 12
3
4 2 12

1
- EMLZ;IB — 1202225003 \P1/8"'22 5PNDFOOP 4
! =

[}

102,6

18

42
5Y4
4
5Yy

158 18 158

26,5
333

14 4, 2 12

- ﬁﬂ[;m — 1202226001 \P 1/8"226 PNRCCCP
5 3

1

T 2“ /‘;'%1:_ 1202226002 P 1/8"226 PN RCCAP
3

P

5

T
T

1

14 4, 2 12

_ @mﬁuﬂﬁ _ 1202226003 \P 1,/8"'226PNRCCP P
5 3

1
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 vM 1/8”

distributeurs a commande manuelle

DISTRIBUTEURS A BOUTON “POUSSER-TIRER”, 3/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O +10bar
Poids: 0,093 Kg

M18x1,5 - :l
CODE DESIGNATION N o N
12 10 a
1202323001 VM 1/8"22 3 TAMLNCP N ol ¥ 2
3 1 | 3
o |
2 R o 6 @ ©
2 - 1 -
12 10| - @
MD:IZ;I 1202323002 VM 1/8'22 3 TABSOOP 5 : o
3v " o |
05 L 24 22
32

DISTRIBUTEURS A LEVIER AXIAL, 3/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O +10bar
Poids: 0,094 Kg

65,4

3
|i/ ! o
N K )
M18x1,5
5

CODE DESIGNATION I |

12 10
1202323004 VM 1/8"22 3LVMLNCP

153

56,5
56,5
475

18
87,5

2

1210
?:lt‘ﬂ;lz;?l 1202323005 VM 1/8"22 3LVBS0O0OP

31

31
(W i
22

05 1. 24
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 vM 1/8”

distributeurs a commande manuelle

DISTRIBUTEURS A LEVIER 90°, 3/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O +10bar
Poids: 0,091Kg

CODE DESIGNATION =
12 2 10 g 85,3
1202323006 VM 1/8° 22 319 MLNCP =
3 1 | S
h B )/Mﬁ/f %‘ r‘
= 7 r“ i o e )
12102 O£ I = 4| <! UilS /|
< & K ~Lr
?Ir:l:ﬂz;l 1202323007 VM 1/8'22319BS00P < ? = @
3 1 8 - 1@ \_G1/8" .-;/V/
ch 1L
05 |,

DISTRIBUTEURS A BOUTON “POUSSER-TIRER”?, 5/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O+10bar
Poids: 0,100Kg

CODE DESIGNATION
14 4 12 .
GZMZ;/\/\ 1202325001 VWM 1/8° 225 TAMLOO P g B 77}5 -
5V, V3 § cH22 _ “ “lg _‘ . M18x15
4 2 il =

1202325002 VM 1/8°22 5 TABSO0OP

-

S

] =

N
151,8
44,3

w

533

533
62,3

1085
=

99
=
G1/8"

18

1202326013 VM 1/8°226 TARCCCP

a1
=
O €

lh,

[/IV' 1202326014 \M1/8"226TARCCAP

ng]m\* 1202326015 VM 1/8" 226 TARCCP P
5 3
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 vM 1/8”

distributeurs a commande manuelle

DISTRIBUTEURS A LEVIER AXIAL, 5/2 - 5/3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O +10bar
Poids: 0,099 Kg

CODE DESIGNATION
17 _ 4 2 42
TZ@;Z;@ 1202325003 \M1,/8"22 5 VML 00 P |
1
14k u c M18x1,5
Timlzgs 1202325004 \M1/8°225VBSO0P T

5v4

Cal
o

4, 2

14 012
?:.:.:[SI;EZ] 1202326001 M 1,822 6LV STCC P

1

14012 _ 4 2 ‘

?ﬂimgggsm 1202326002 VM 1/822 6LV STCAP o
1

14012__ 4 2 J

Tﬂtc[iﬂg]]ﬂ 1202326003 VM 1,/8226LVSTCPP @
5%1v3 ;

533
53,3
62,3
155,4
243

18
99
18
3
-
N
G1/8"
18

- a = -
~ N © Ao A ®
o ©
4 05| )
PT[Z]" 1202326004 VM 1/8226LVRCCCP A
57,73 /g
4 2 BN\
BT/ 1202326005 VM 1/822 6LVRCCAP |L.,)!
57173 32 _
4 2

mmggm“ 1202326006 VM 1,/8 226 LVRCCP P
5 3

1

DISTRIBUTEURS A LEVIER 90°, 5/2 - 5/3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression d’exercice: O +10bar

Poids: 0,101 Kg @20 -
CODE DESIGNATION

14 4

2
T:mgj:& 1202325005 \M 1,/8'225L9 ML OOP
1

1412 4 2

Tim;z;g 1202325006 VM 1,822 59 BS 00 P

1

4 2

14 012
Tﬂﬂ:mf;ﬂﬂ 1202326007 VWM 1/8226L9STCCP 2
5 3

1

14012 2 ‘
&E@Q}Z} 1202326008 M 1/822BL9STCAP YT |
59193

4 2

14012
‘i:m:m];%}m 1202326009 M 1/8226L9STCPP
591V3

2

4 |
W 1202326010 VM 1/822 6L9RCCCP

5,3

M18x1,5

13,4
" l; y

41,6
32,6

© €

._ G158" 160

73,9
w 3
18

278
18,8, 18

4

2
Tﬂﬂﬂ]ﬂf 1202326011 VM 1/8226L9RCCAP

57,73

4 2
%KUQEM 1202326012 M 1/8226L9RCCP P
5v1v3
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 ME 1/8*"

distributeurs a commande meécanique

DISTRIBUTEURS A POUSSOIR, 3/2 NF-NO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES oLk
Pression d’exercice: O +10bar 1b
Force d’actionnement a 6 bar: 39N QL
Poids: 0,060Kg

o11,7

2 CODE DESIGNATION © pa5 | | W O
12 H 10 i
= . . N\ 1202423001 ME 1/8" 22 3PUMLNCP |‘—|l] g rﬂ] —
3 \% |1 i ) ‘ n
[ 3
O -«
O

1202423002 ME1/8"22 3PUMLNOP

31

22

N s
q\_m
S
@
18

K
»4,2

05 | G1/8"

DISTRIBUTEURS AVEC LEVIER A GALET, 3/2 NF-NO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O +10bar

Force d’actionnement a 6 bar: 16N

Poids: 0,085 Kg

Galet en technopolymere (3003,/3004)

Galet a roulement (3007 /3008)

,  CODE DESIGNATION

12 10
=, 1| /.V\ 1202423008 ME1/8"22 3R MLNCP

s 1202423007 ME 1/8" 22 3R.CMLNCP 93

342 251
' |

10 2 12 gil» Q
=_|| /] 1202423004 \E1/8"223RLMLNOP S Y

/3! " 1202423008 VE 1/8"22 3RCM.NOP o - ,

20,5

$a,2

31
2

22

G1/8"
2

89,2
—O, |
| gy
Lf (o]

18
(=X :]

18

60,5

05 2d 22
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 ME 1/8*"

distributeurs a commande meécanique

DISTRIBUTEURS AVEC LEVIER A GALET
UNIDIRECTIONNEL, 3/2 NF-NO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O =10bar

Force d’actionnement a 6 bar: 16N

Poids: 0,092Kg

Galet en technopolymere (3005,/3006)

25

Galet a roulement (30039 ,/3010) HH_
T @ 1 [p
) CODE DESIGNATION g R
12 10 RS
°,°-.|" 1202423005 ME 1,822 3RUMLNCP . R 11R= )
A 1202423009 ME 1,/8" 22 3 RUC ML NC P = |8 ,ﬁ
10 2 12 ) = _ —
".I’H 1202423006 ME 1,/8° 22 3RUMLNOP I e |
o -V, 1202423010 ME /822 3RUCMLNOP os |, 24
32

DISTRIBUTEURS AVEC LEVIER A GALET SERVOPILOTE,
3/2 NF-NO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 1+10bar

Force d’actionnement a 6 bar: 4,5N

Poids: 0,079Kg

174

56

] @ | -l

CODE DESIGNATION .
12 2, 10 1 e
] © 6]
=11 /| 1202523003 ME 1/8" 22 3RSPMNCP <
G 4 ad = =
T 74,2
i | |
i 2 A 1202523004 NE 1/8” 22 3 RSPV NOP ek = 22
32
o= | 1
1¥3 |
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 ME 1/8*"

distributeurs a commande meécanigque

DISTRIBUTEURS A LEVIER SENSIBLE SERVOPILOTE,
3/2 NF-NO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 1 +10bar
Poids: 0,080 Kg

\ °
,, CODE DESIGNATION % 3 &
12 T E P
. 1202523011 ME1/8"223LSPMNCP |
3 1\———: o +
N 5 Eg
(0] S
2. 12 !
10 W\ 1202523012 ME 1/8°223LSPMNOP
1V ] il s 5
054,

| 22

DISTRIBUTEURS AVEC COVIMANDE A ANTENNE,
3/2 NF-NO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 1 +10bar
Poids: 0,078Kg

A = -
NB: La version avec antenne munie d’'une tige filetée o "JL/ i =
et ecrou de fixation est disponible sur demande. - s :
_ 11,7 - _
. e CODE DESIGNATION = ® =
12 o F N
W 1202523013 VE 1/8' 223 ANPMNCP 1]ls s 9 - 5
3 1\\___: —— 5 @4,2 fe s 5
a@ A E ® o A4 ]
-2
2 12 g 2 S ad
10 v\ 1202523014 ME 1/8’22 3 ANPMNOP >
| 05 o
1V3 | -

32
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 ME 1/8*"

distributeurs a commande meécanique

DISTRIBUTEURS POUR COVIMANDES EN PANNEAU,
3/2 NF-NO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 1+10bar
Poids: 0,078Kg

2 10 CODE DESIGNATION

12
E[ﬂz;f“ 1202523009 ME 1/8"223 PBPMNGP

10

=

" 2, e o 3
JZD]ZJ/\A 1202523010 ME 1,8"223PBPMNOP N E =& 3
183 . s L .
[ :1 9
CONFIGURATIONS DISPONIBLES (*) 0.5 24

22

O
&
DTE

==

FAXE

i
32

(*) Pour la consultation des codes et des caracteristiques des
commandes a panneau voir page 144.

DISTRIBUTEUR A POUSSOIR, 5/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O +10bar
Force d’actionnement a 6 bar: 39N

Poids: 0,067 Kg @7 min o117
dh
14 4 12 =) 3
5;71; is g 2 o
CODE DESIGNATION = 5
L =

1202425001 ME1/8"225PUMLOOP
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 ME 1/8*"

distributeurs a commande meécanique

DISTRIBUTEUR AVEC LEVIER A GALET, 5/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O+10bar
Force d’actionnement @ 6 bar: 16N

Poids: 0,092Kg 34,2
Galet en technopolymere | 32,2 | 251
~ ¥ @
= N
14___ 4 2 12 - ] N2 y
Z;IN\ Bol o o D
5V, V8 S8 ] [
% 2 @ a2 | 5 '@ I g
O 4l 3
CODE DESIGNATION o ~ j 8 @ =
RN ° il
1202425002 ME1/8"225RLMLOOP 0s | 24 22

DISTRIBUTEUR AVEC LEVIER A GALET
UNIDIRECTIONNEL,5/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: O +10bar

Force d’actionnement a 6 bar: 16N

Poids: 0,098 Kg

Galet en technopolymere

A

v
5Y4

435

115,5
26,3

CODE DESIGNATION

353

1202425003 ME1/8"225RUMLOOP

278 | 18
: .Ti?] R
36,8

05 24
22
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 ME 1/8*"

distributeurs a commande meécanique

DISTRIBUTEUR AVEC LEVIER A GALET
SERVOPILOTE, 5/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 14
Pression d’exercice: 1 +10bar 8,
Force d'actionnement a 6 bar: 4,5N F \
Poids: 0,086 Kg ﬁ n
— o
._-T P*f
14 4 12 ‘ - ™
N % # ¢
5V, V3 © ©
W o, i
CODE DESIGNATION I 5 Yal g el ”
<ol <0l Q @ -
S S =5 & 2
1202525002 VE 1,/8"225RSPM 0P = ] B
0,5 L 24
32

\— \
=

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Nl
Pression d'exercice: 1+10bar
Poids: 0,087Kg r‘
o Ny
< 266 168 14
14 4 12 I = ~1_ o B _
5;’ 3 | w 5 ‘ g

CODE DESIGNATION

18

615

116,4
08,5
18 158
< 3
1

1202525006 ME 1/8"225LSPMO0P

\ 2
10 Q
®
2

\ 27,8
27,8
]
04,2
36,8
G1/8"
. ©
\19,9 18

0,5 L 24
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 ME 1/8*"

distributeurs a commande meécanigque

DISTRIBUTEUR AVEC COVIMANDE A ANTENNE, 5/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 1 +10bar
Poids: 0,085 Kg

NB: La version avec antenne munie d'une tige filetée =
et écrou de fixation est disponible sur demande.

13,1‘

43,8

u‘q
= )
w
1
o
[l
[
52,8
52,8

98,5
18

ERRE . @
CODE DESIGNATION d 2 @ .
D -

1202525007 ME 1/8" 225 ANPMOOP o | 20

DISTRIBUTEUR POUR COMIMANDES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d’exercice: 1 +10bar
Poids: 0,085 Kg

i
1
1
=
=
10‘
T

CODE DESIGNATION

—o{- -
57,3
57,3

483

66,3

1202525005 ME1/8"225PBPMO0OP

18

103
&
18
18
H: ;
D42
113

CONFIGURATIONS DISPONIBLES (*) ! i | E
B [ o~ W j o
0,5 24
22
(*) Pour la consultation des codes et des caractéeristiques des ‘ -
commandes a panneau voir page 144. e
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE 120 EV 1/8”%

bobines et connecteurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension: 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC
Tolérance de tension: =10%

Puissance: AC =

SVA DC = 3,0W

Insertion: ED 100%
Protection avec connecteur: IP65 EN 60529

BOBINE 22mm

CODE DESIGNATION SERIE
A50-26-00018 bobine DC 12V 120EV 1/8"
A50-26-00006 bobine DC 24V 120EV 1/8"
A50-26-00007 bobine AC 24V 50/60HZ 120EV 1/8”
A50-26-00008 bobine AC 110V 50/60 HZ 120EV 1/8”
A50-26-00009 bobine AC 220V 50/60 HZ 120EV 1/8”
CONNECTEURS

CODE DESIGNATION SERIE
A50-26-00010 connecteur SP 22mm 120EV 1/8”

L

CONNECTEURS A LED 22mm

CODE

A50-26-00026
A50-26-00027
A50-26-00028

CODE

A50-26-00029
A50-26-00030
A50-26-00031

DESIGNATION SERIE

connec.lumineux 22mm 24V  120EV 1/8”
connec.lumineux 22mm 115V 120EV 1/8”
connec.lumineux 22mm 230V 120EV 1/8”

CONNECTEURS A CABLE 1m 22mm

DESIGNATION SERIE

connec.lum. a cable 24V 120EV 1/8”
connec.lum. a cable 115V 120EV 1/8”
connec.lum. & cable 230V 120EV 1/8”
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1 22 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cates d'encombrement qui ne sont données qua titre indicatif



