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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

SERIE LCY: sur demande
Rotation: a droite
Puissance: 110 W

Vitesse a vide: de 600 a 4700 t/mim

droite et gauche
190 W
de 430 a 28000 t/min

SERIE LFB:
Rotation:
Puissance:
Vitesse a vide:

SERIE LGS:
Rotation:
Puissance:
Vitesse a vide:

droite et gauche
430 W

de 410 a 26000 t/N

SERIE P:
Rotation: droite et gauche
Puissance: 640 W

Vitesse a vide: de 500 a 20000 t/min

SERIE T:
Rotation: droite et gauche
Puissance: 820 W

Vitesse a vide: de 330 a 12500 t/min
SERIE LKW: sur demande
Rotation: a droite

Puissance: 1340 W
Vitesse a vide: de 190 a 3500 t/min

Moteur PRT100: S
Rotation: réversible /;::\E_
Puissance: 340 W 3 ’\\ ¥

Vitesse a vide: 4000 t/min

SERIE LFF: sur demande
Rotation: a droite

Puissance: 190 W —
Vitesse a vide: de 100 a 300 t/min

SERIE LGG: sur demande

Rotation: a droite —

Puissance: 430 W —

Vitesse a vide: de 85 a 260 t/min

réversible
110 W
de 600 a 4700 t/min

réversible
160 W
de 400 a 25000 t/min

réversible
400 W
de 320 a 21000 t/min

réversible
570 W
de 490 a 19000 t/min

réversible
740 W
de 330 a 13000 t/min

réversible
1070 W
de 180 a 3400 t/min

encombrement réduit

regime réeduit
réversible

160 W

de 85a270t/min

regime réeduit
réversible

400 W

de 70 a 220 t/min
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES

VERSIONS DISPONIBLES

STANDARD Ej Pour une utilisation avec air lubrifié

Avec palettes autolubrifiantes (code + extension .6)

LUB E:l L'air est lubrifie, mais un joint empéche I'huile de passer a
I'avant du moteur afin d'eviter toute projection sur le poste

de travail.

Total Gil Free (exempt d'huile)
TOF ] Utilisation avec air non lubrifie, présence de roulements
auto-lubrifiés et étanches (code + extension .8)

ATEX Ej Pour une utilisation en milieux explosifs @
(catégories certifiees 112G et [IBT4) (code + extension .EX)

PRESSION DE SERVICE:

La pression nominale d'exercice des moteurs pneumatiques est de 6 BAR.

Des valeurs inférieures provoguent des diminutions de puissance, alors que des valeurs
supérieures n’'ont presque aucune influence sur les caractéristiques techniques, mais
peuvent limiter la durée de vie du moteur.

Le tableau suivant indique la variation des performances pour difféerentes valeurs
de pression d’alimentation.

pression (BAR) | puissance couple vitesse consommation
7 1,21 1,17 1,02 1,15
6 1,00 1,00 1,00 1,00
5 0,77 0,83 0,95 0,82
4 0,55 0,67 0,87 0,65
3 0,37 0,50 0,74 0,47

Les moteurs pneumatiques fonctionnent avec air lubrifié (air sec sur demande).

CHOIX D'UN MOTEUR PNEUMATIQUE:

Le choix d'un moteur pneumatique se base sur trois parametres fondamentaux:
1°) PUISSANCE (W)

2°) VITESSE (t/min)

3°) COUPLE (Nm)

qui sont reliés dans les courbes caractéristiques pour chaque mateur.
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE LFB

NON REVERSIBLE: ROTATION A DROITE

Puissance: 190 W Consommation: 480 NL/min
MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
[ S— a vide puissance | puissance min. kg
il —— maxi maxi décollage
LFBHD 8711181 28000 15000 0,11 0,23 0,50
LFBOD 8711182 6200 3300 0,51 1,05 0,50
LFB1D 8711183 3500 1900 0,90 1,90 0,50
LFB2D 8711184 1300 750 2,30 4,70 0,60
LFB3D 8711185 770 420 4,10 8,40 0,60
LFB4D 8711186 430 230 8,20 15 0,60

NON REVERSIBLE: ROTATION A GAUCHE

Puissance: 190 W Consommation: 480 NL/min
MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
5 ) LT— a vide puissance | puissance min. kg
U w / maxi maxi décollage
LFBHS 8721181 28000 15000 0,11 0,23 0,50
LFBOS 8721182 6200 3300 0,51 1,05 0,50
LFB1S 8721183 3500 1900 0,90 1,90 0,50
LFB2S 8721184 1300 750 2,30 4,70 0,60
LFB3S 8721185 770 420 4,10 8,40 0,60
LFB4S 8721186 430 230 8,20 15 0,60

2 entrées d'air 1/4"

| entrée d'air 1/4" |

P
i |® el i
_ e ol DR Réversible

| 07’1

Rotation a droite - ‘
et a gauche

| échappement 3/8" | échappement 3/8"

18,65
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MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE LFB

COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

REVERSIBLE:
Puissance: 160 W Consommation: 400 NL/min
MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
ox &)\ a vide puissance | puissance min. kg
T i e— maxi maxi décollage
LFBHR 8731181 25000 14750 0,10 0,18 0,50
LFBOR 8731182 5600 3250 0,47 0,81 0,50
LFB1R 8731183 3200 1800 0,84 1,44 0,50
LFB2R 8731184 1200 700 2,10 3,60 0,60
LFB3R 8731185 670 410 3,80 6,50 0,60
LFB4R 8731186 400 230 6,70 11,50 0,60
Données détectées a la pression de 6 Bar / @ minimum d‘alimentation = Bmm.
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT:
A
20 C
‘ 4 12
o a 2 T
T o | : I
S = s — TR ==
Q nDDﬂD”UDDUDD y -
o M4 5
T < | SE —
= 31 B 83 47 s 1 B
© s
version standard: version disponible sur demande:
arbre de sortie avec rainure de clavette arbre de sortie fileté seulement pour
[Sauf modeéles LFBHD, LFBHS et LFBHR modeéles avec rotation a droite
avec arbre cylindrique).
Série: A B C
LFBH-0-1 136 22 121
LFB2-3-4 161 47 146
COURBES CARACTERISTIQUES:
Nm w Nm

1,20

110,25
0,80[0,20
0,60[0,15
0.40[0,10
0,200,05

0,80
0,60
1 0,40
0,20

0.20
0,15
010] ¢
005 7

g
Lo

e,

o =N wWwhs e~ O
[SRECRICRN NS =)

s3]

S
o= v wls oo~

N

couple Nm couple Nm

puissance w

Oleenr

puissance w

0760
2880
5296
7416
9536
8000

338 602 (1069|2707 [4812(21656)
372| 660 [1174)2972528423776
404 719(1278)3234 574925872

0

0

0

vitesse t/min
vitesse t/min

0
49| 87| 155| 392| 697| 3136

95| 169 300 759/1350| 074
140| 249 442{1120(1991] 8960,
186| 330 | 586 | 1484263811872
231| 410 729]1846[3281)14765
276 490| 87212206[3922|17651
321| 570 {1014 25664562}20531

0

350 62| 110| 279| 496| 2232
68) 121| 216| 546| 971| 4368
102] 181| 322| 814[1447| 6512

135] 240| 426/1079]1918| 8632
366 650 [11562927|5204|23418

168 299| 53113452391
201 358 636|1610[2862
239] 425 755[1912[3399
272| 484 860(2177[3870
305| 543 965|2442[4341

438 778 [1383|3500

LFB2D/S
LFB1D/S
LFBOD/S
LFBHD/S
0
LFB4R
LFB3R
LFB2R
LFB1R
LFBOR
LFBHR

LFB4D/S
LFB3D/S
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE LGS

NON REVERSIBLE: ROTATION A DROITE

Puissance: 430 W Consommation: 600 NL/min
MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
[) S a vide puissance | puissance min. kg
P N— maxi maxi décollage
LGSHD 8711187 26000 12800 0,32 0,53 0,75
LGSOD 8711188 5800 2800 1,46 2,39 0,75
LGS2D 8711189 3300 1600 2,59 4,24 0,75
LGS3D 8711190 1300 630 8,55 10,74 0,90
LGS5D 8711191 730 350 11,70 19,10 0,90
LGS7D 8711193 540 260 15,86 25,98 0,90
LGS8D 8711192 410 200 20,71 33,94 0,90

NON REVERSIBLE: ROTATION A GAUCHE

Puissance: 430 W Consommation: 600NL,/min
MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
o [ — a vide puissance | puissance min. kg

U maxi maxi décollage
LGSHS 8721187 26000 12800 0,32 0,53 0,75
LGSOS 8721188 5800 2800 1,46 2,39 0,75
LGS2S 8721189 3300 1600 2,59 4,24 0,75
LGS3S 8721190 1300 8630 8,55 10,74 0,90
LGS5S 8721191 730 350 11,70 19,10 0,90
LGS7S 8721193 540 260 15,86 25,98 0,90
LGS8S 8721192 410 200 20,71 33,94 0,90

2 entrées d'air 1/4"

| entrée d'air 1/4"

‘9,2

Rotation a droite - Réversible

et a gauche

N A
14
I
N
I

—
|

| échappement 3/8"
18,4

| échappement 3/8"
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE LGS

REVERSIBLE:
Puissance: 400 W Consommation: 560 NL/min
MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS

ox )| A a vide puissance | puissance min. kg
T — maxi maxi décollage

LGSHR 8731187 21000 11500 0,33 0,49 0,75

LGSOR 8731188 4600 2500 1,50 2,20 0,75

LGS2R 8731189 2600 1450 2,70 3,90 0,75

LGS3R 8731190 1000 570 6,80 9,90 0,90

LGS5R 8731191 580 320 12,10 17,60 0,90

LGS7R 8731193 420 230 16,40 24,00 0,90

LGS8R 8731192 320 180 21,40 31,40 0,90

Données détectées a la pression de 6 Bar / @ minimum d‘alimentation = 8mm.

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT:

A
.20_ C
5 16
G’ —
S - " ~B fffffffffffffffffffff 3 4 === =
S - 1
~ il M5 s 1IN
= o
o 36 B 92 47 % 20,5
Q = version disponible sur demande:
version standard: arbre de sortie fileté seulement
arbre de sortie avec rainure Py pour modeles avec rotation a
de clavette (sauf modeles Série: A B c droite
LGSHD, LGSHS et LGSHR
avec arbre cylindrique). LGSH-0-2 155 o7 139
LGS3-5-7-8 180 52 164

COURBES CARACTERISTIQUES:

Nm

35
30
25 25
20 20

8
6
10 10| 4 1
2
0 couple Nm

puissance w

o o
o

couple Nm
puissance w

0

0
117| 296| 52

231| 584103
343| 869154

ccccc

0

48| 6
95] 131
142] 19

LGS8D/S
LGS7D/S
LGS50/8
LGS3D/8
GS20/8
L GS0D/S

o
T
o n og o
&
]

LGS8R
LGS7R
LGS5R
LGS3R
LGS2R
LGSOR
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE P

N

Puissance: 640 W

NON REVERSIBLE: ROTATION A DROITE

Consommation: 950NL,/min

MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
[ SR a vide puissance | puissance min. kg

P — maxi maxi décollage

PHD 8711131 20000 10300 0,59 0,81 1,150
P40D 8711132 4200 2100 2,85 3,93 1,150
P30D 8711133 3400 1700 3,53 4,86 1,150
P20D 8711134 2500 1250 4,79 6.60 1,150
P8D 8711136 850 440 13,82 19,04 1,400
PeD 8711137 700 350 17,11 23,57 1,400
PAD 8711138 500 260 23,23 31,99 1,400

Puissance: 640 W

NON REVERSIBLE: ROTATION A GAUCHE

Consommation: 950NL,/min

MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
o 1)\ — a vide puissance | puissance min. kg
J / maxi maxi décollage
PHS 8721131 20000 10300 0,59 0,81 1,150
P40S 8721132 4200 2100 2,85 3,93 1,150
P30S 8721133 3400 1700 3,53 4,86 1,150
P20S 8721134 2500 1250 4,79 6,60 1,150
P8S 8721136 850 440 13,82 19,04 1,400
PeS 8721137 700 350 17,11 23,57 1,400
P4AS 8721138 500 260 23,23 31,99 1,400
2 entrées d'air 1/4"
| entrée d'air 1/4" /
Ratation a droite = ‘ >_7%’* Réversible

et a gauche

échappement 3/8"

22,64

échappement 3/8"
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE P

REVERSIBLE:

Puissance: 570 W Consommation: 830NL/min
MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
g &1 —, a vide puissance |puissance min. kg
T — maxi maxi décollage
PHR 8731131 19000 10950 0,50 0,82 1,150
P40OR 8731132 4100 2250 2,43 3,99 1,150
P30R 8731133 3300 1820 3,00 4,93 1,150
P20R 8731134 2400 1350 4,08 6,70 1,150
P8R 8731136 800 450 11,76 19,32 1,400
P6R 8731137 650 370 14,56 23,91 1,400
PAR 8731138 490 270 19,76 32,46 1,400

Données détectées a la pression de 6 Bar / @ minimum d‘alimentation = 10mm.

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT:

A
20 16
= 19,
5 -
(<)) | o
= 7 O o [ A7 -
==/ | FE R E— 3 Y e
< Z QM |
° I :
~ il M6l 5 | IS
< g
) 31,5 B 95 47 X 215 B
Q Q
- . ) )
version standard: version disponible sur demande:
o .
o . L] arbre de sortie fileté seulement
arbre de sortie avec rainure de Série: A = & pour modeles avec rotation a droite
clavette (sauf modeles PHD, PHS et
PHR avec arbre cylindrique). PH-40-30-20 157 5 31 147 5
- - - 3 3
P8-6-4 185,95 Sl 175,95
COURBES CARACTERISTIQUES:
|
_Nm w
20 _Nm w
18 45109 45]0,9
16 4108 4108
35 1417 3507 700 35 7 35|07 700
30 121 6 3106 600 30 6 3 (06 600
25 |25 | 10] 5 | 5 |25]0s 500 25 | 25|25 | 5| 5 25|05 NG 500
20 8|4 2104 400 20 20| 4 204 400
15 63 15103 300 15 151 3 15]0,3 & 300
10 412 1102 200 10 10] 2 1102 o 200
couletm | ° 2 |1 0501 4, [ 100 o 5 501 0501 o 100
Lowe™™ 1o 0o 0o | 0 coupe ™ fo 0lo 0 0
e T E TR T T E S = —
puissance w E5EEI8588i2EEE puissance w HEEEEEEB g HEE g g
°§§E§§§§§§§§§§§é °§§§E§§§§§§z%§
CBRYRCRIEZBIBIEE SEEEEEEEEEEEE
@Qgggggc’?‘éE%%%E%E%E%%”é Sl HEEHEEBEEEEHEE
HEHEEEEEEEEEEEEEEEEEEE FE|lg|g|g|g|E|"Y=E88885882¢8
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIET

NON REVERSIBLE: ROTATION A DROITE

Puissance: 820 W Consommation: 1300NL/min

MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
. f— a vide puissance | puissance min. kg

P — maxi maxi décollage

THD 8711201 12500 6300 1,20 2,60 1,80
T30D 8711202 2550 1300 6,00 13,00 1,80
T15D 8711204 1500 770 10,00 21,00 1,80
TO6D 8711205 520 270 29,00 61,00 2,10
TO4D 8711207 330 160 49,00 103,00 2,10

NON REVERSIBLE: ROTATION A GAUCHE

Puissance: 820 W Consommation: 1300NL/min

MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
o 1) f— a vide puissance | puissance min. kg
Y% ,‘ maxi maxi décollage
THS 8721201 12500 6300 1,20 2,60 1,80
T30S 8721202 2550 1300 6,00 13,00 1,80
T155 8721204 1500 770 10,00 21,00 1,80
TOBS 8721205 520 270 29,00 61,00 2,10
TO4S 8721207 330 160 49,00 103,00 2,10
2 entrees d'air 3/8"
entrée d'air 3/8"
8
Ratation a droite © i Réversible
et a gauche S 10 \ Vs
N
échappement 1/2" échappement 1/2"
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIET

REVERSIBLE:
Puissance: 740 W Consommation: 1100NL/min
MODELE/CODE | VITESSE t/min COUPLE Nm POIDS
ox £ _f—, a vide puissance | puissance min. kg
T R — maxi maxi décollage
THR 8731201 13000 6700 1,00 1,60 1,80
T30R 8731202 2600 1350 5,00 7,70 1,80
T15R 8731204 1600 820 8,50 13,00 1,80
TOBR 8731205 550 280 24,50 37,40 2,10
TO4R 8731207 330 170 41,00 62,80 2,10
Données détectées a la pression de 6 Bar / @ minimum d‘alimentation = 13mm.
DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT:
A C
20 5 16 =
» -
= -
i /- . B i —
Q S z
M6 o
< -8 p—
= 315 B 138 30 19 & 215 B
Q Q

version standard:
arbre de sortie avec rainure de clavette
(sauf modeles THD, THS et THR avec

arbre cylindrique).

version disponible sur demande:
arbre de sortie fileté seulement pour
modeles avec rotation a droite

Série: A B C
TH-30-15 231 31,5 221
TOB-04 2575 58 2475

COURBES CARACTERISTIQUES:

1000
18 900
6 wm 800
14 700
P 600
500
08 400
06 300
04 200
02 100

73,8 43,2
65,6 (38,4
57,4 (33,6
49,2129,8
41 [ 24
32,8]19,2
246(14,4

. ) 16,4196
Motleurs a rotation 8.2 |48
droite et gauche

M couple (Nm)
P puissance (W)

O =N WA 0T N e
o,

Moteurs réversibles

82| 237] 400| 1920

98| 164| 474 800( 3840
147 246( 711[1200| 5760
196 | 328 948[1600| 7680
245| 410{1185]2000| 9600
204 | 492|1422[2400]11520
343 | 574|1659[2800]13440
392 | 656{1896[3200]15360

vitesse t/min

49

T | Qv |o
Ol O | = ||
EleElElEl=
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

MOTEUR PNEUMATIQUE
PRT 100

Nm
4
3,5
3 6Ba ~—
2,5_|5Ba \\
2 4Ba \\\
1,5_|3Ba Il
, _|28al —— \
0s \\E\
0 T ——— e~
Rp.m 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Watt
400
350
|
| 300 Pr—
r 250
r-. . Bar
200
- 4Bar
150.
3Bar
100
50 P
L] o \
[
Rpm 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Grace a son épaisseur réduite, ce type de moteur permet d’obtenir a bas régime un couple éleve
(voir graphique], sans recourir a aucune réduction épicycloidale. Le systéme de fabrication et
I'emploi de matériaux et de traitements technologiguement avancés permettent a ce moteur de
fonctionner a 0,5 bar et de maintenir un bon démarrage de départ. Cette particularité, alliée

a une étanchéite totale, permet de l'utiliser dans le secteur de la peinture pour le mélange

des peintures. Le flasque avant est concu pour étre directement appliqué sur des réducteurs
commerciaux a vis sans fin, capables de renforcer les caractéristiques de couple et de puissance
a bas régime. De par ses caractéristiques, le moteur est particulierement indiqué pour une
utilisation dans le secteur de I'emballage, pour actionner des bandes transporteuses, mouvoir des
plateformes, des ponts roulants de petites dimensions, etc.

Parfaitement étanche, le moteur peut étre utilisé méme dans des conditions climatiques difficiles.

REVERSIBLE

Puissance: 840 W Consommation: 570NL/min
MODELE/CODE VITESSE t/min COUPLE Nm

o ; a vide puissance | puissance min.
VA . maxi maxi décollage
PRT100 / 8907241 4000 1700 1,80 3,4
80.5
B! 60 14,13
19.5 _@I_\
[ /(
1175 /‘
4,
D
25 2 I g 19 @%
Q<2 =
§ “j
= 100 86
E

£

100
2.50+0.1
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COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES

ACCESSOIRES
E |
FLASQUES
g
jlm
Série: CODE f g C | E| F I M| P |S
Loy 5191030 | U5 | M5 | @40 | 18 | BBO | 50 | @26 | 16 | 2
LFB 5191031 | U5 | M6 | B50 | 22,5/ 880 | 65 | B34 | 205| 2
LGS-LFF | 5191032 | U5 | M6 | @80 | 26 | @90 | 75 | @40 | 24 | 2
P-T-LGG (5191033 | U6 | M8 | @70 | 32 |@105| 85 | @48 | 29 | 2
F
SUPPORTS v
vue selon F
%
- T2 [T
= D @7%
7
.
.
| )
|
Série: CODE f g A B| C D E I | M P S
Loy 5133056 | U6 | M5 | 48 | 48 | 64 |24 | 17 | 36 | @26 | 15 | 40
LFB 5133057 | U6 | M6 | 58 | 58 | 85 | 29 | 21 | 46 B34 | 19 | 56
LGS-LFF (5133058 | U8 | M6 | B4 | 64 | 95 | 32 | 24 | 50 |@40 | 22 | 63
P-T-LGG (5133059 | U8 | M8 | 80 | 80| 111 | 40 | 30 | 65 |w@48 | 27 | 71
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