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CERTIFICATIONS

FINITIONS

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX DE PETITE CAPACITE

RESERVOIRS D’AIR HORIZONTAUX DE PETITE CAPACITE

RESERVOIRS D’AIR HORIZONTAUX PEINTS

RESERVOIRS D’AIR HORIZONTAUX GALVANISES OU PEINT INTERIEURE ALM

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX PEINTS 11-12 BAR

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX PEINTS 16 BAR

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX GALVANISES 11-12-16 BAR

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX AVEC PEINTURE INTERIEURE ALM

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX PEINTS DE GRANDE CAPACITE

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX DE GRANDE CAPACITE, GALVANISES OU PEINT INTERIEURE ALM 

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX PEINTS 11-12-16 BAR JUSQU’À -20°C

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX GALVANISES 11-12-16 BAR JUSQU’À -20°C OU PEINT INTERIEURE ALM 

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX OXYGENE

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX VIDES

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX PEINTS 21 BAR

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX PEINTS 32 BAR

RESERVOIRS D’AIR VERTICAUX PEINTS 42 BAR

RESERVOIRS ASME 

RESERVOIRS D’EAU VERTICAUX SOUS PRESSION (AUTOCLAVE)

RESERVOIRS D’EAU HORIZONTAUX SOUS PRESSION (AUTOCLAVE)

RESERVOIRS VERTICAUX EN ACIER INOXYDABLE

RESERVOIRS HORIZONTAUX EN ACIER INOXYDABLE

DECLARATION DE CONFORMITE

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN

ACCESSOIRES

PROJETS SPECIAUX
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Nos produits sont étudiés et fabriqués conformément aux  Directives Européennes  applicables ou aux principaux 
standards internationaux tel que:

  Directive SPVD 2009/105/EC (ex 87/404/EC)
 Simple Pressure Vessels Directive

  Directive PED 97/23/EC
 Pressure Equipment Directive

  ASME Sect. VIII Div. 1 / Div. 2

  National Board Registration

  Canadian Registration Number (CRN)

  Australian Standard AS1210

  MOM Singapore Regulation

  DOSH Malesia Regulation

  Visa Consulaire
 - Tunisie
 - Maroc

  Manufacture License of Special Equipment
 People’s Republic of China D1/D2 - A1/A2

  MHLW Japan Regulation

  Israelian Standard Regulation

  Croazia Registration

  Marine Registration
 - ABS American Bureau of Shipping
 - DNV Det Norske Veritas
 - B.V. Bureau Veritas
 - LRS Lloyd’s Register of Naval Ship
 - RINA Services
 - GL Germanischer Lloyd
 - NK Nippon Kaiji Kyokai
 - CCS China Classification Society
 - RMRS Russian Maritime Register
    of Shipping
 - KR Korean Register of Shipping
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PEINTURE ALM: ce traitement qui s’applique à l’intérieur 
du réservoir consiste à étaler des vernis protecteurs 
spéciaux garantissant une résistance élevée dans le 
temps aux agents corrosifs.
On soumet tout d’abord le réservoir brut à  un premier 
dégraissage, ensuite on y pulvérise une couche de résine 
époxy thermodurcissante puis on le passe au four pour 

terminer le processus. Le traitement de l’ALM est certifié conformément au 
Décret ministériel italien du 21 Mars 1973 et la mise à jour successive du 6 
avril 2004, qui disciplinent l’hygiène des récipients destinés au contact avec 
des substances alimentaires et des substances à usage personnel.

ALM RAL 5005

CARBON 
STEEL

RAL 5015

DÉCAPAGE ET PASSIVATION: traitement intérieur et 
extérieur appliqué sur les réservoirs en acier inoxydable.
Le décapage est essentiel afin d’éliminer les impuretés 
d’oxyde produites pendant les différentes phases de 
traitement. Il existe deux types de systèmes de décapage: 

mécanique et chimique. Le premier est réalisé avec du sable siliceux ou 
des brosses en acier inoxydable. Le second se fait  par plongée dans un 
bain d’acide. La passivation qui suit le décapage, dissout les éléments 
contaminants présents sur la surface, recréant ainsi la couche protectrice.

TRAITEMENT DE SURFACE PAR POLISSAGE ÉLECTROLYTIQUE: 
Ce traitement de surface électrolytique élimine toutes les particules 
métalliques afin de réduire la rugosité. Ce processus est essentiel quand on 
requiert une résistance à la corrosion et une propreté particulièrement stricte 
(par exemple, pour les produits chimiques pharmaceutiques, biochimiques et 
produits alimentaires).

FOOD-GRADE ET TRAITEMENT PHARMACEUTIQUE: 
Ce traitement spécial est effectué après le décapage et la passivation,  requis 
pour l’agro-alimentaire et les procédés pharmaceutiques en conformité avec 
la réglementation de l’A380 ASTM.

GALVANISATION À CHAUD: traitement intérieur et 
extérieur du réservoir.
La galvanisation à chaud est la principale méthode utilisée 
pour protéger l’acier contre les agents atmosphériques. Le 
réservoir est plongé dans un bain de zinc fondu. Au cours 

de ce processus métallurgique, la composition superficielle se modifie et se 
transforme en un alliage intercristallin (entre le zinc et l’acier) qui forme un 
revêtement anticorrosif particulièrement résistant et durable dans le temps. 
L’épaisseur protectrice varie selon le type de matière, le temps de plongée et 
la température du bain de zinc.

PEINTURE: traitement de surface effectué sur tous les 
réservoirs standards.
Après une phase de  préparation superficielle prévoyant 
un grenaillage, le produit est transféré dans des cabines 
appropriées où l’on applique les peintures poudre Epoxy 

à l’aide de pistolets électrostatiques ou de pulvérisateurs triboélectriques. 
Le produit subit ensuite un processus de cuisson dans des fours de 
polymérisation.

RAL 1003
LISSE/TEXTURÉE

RAL 5010
LISSE/TEXTURÉE

RAL 7011
LISSE/TEXTURÉE

RAL 9005
LISSE/TEXTURÉE

RAL 3001
TEXTURÉE

RAL 5015
LISSE/TEXTURÉE

RAL 7021
LISSE/TEXTURÉE

RAL 2000
LISSE/TEXTURÉE

RAL 5012
LISSE/TEXTURÉE

RAL 7016
TEXTURÉE

RAL 9016
LISSE/TEXTURÉE

RAL 3002
TEXTURÉE

RAL 6010
LISSE/TEXTURÉE

RAL 7042
LISSE/TEXTURÉE
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch Kg

24AIRCOM11VP 2009/105/EC 24 11 240 64 185 535 656 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” - - 10

5SRY2SV1P 2009/105/EC 50 11 305 145 297 777 929 2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” - 19

NBAX6SV1P 2009/105/EC 50 15 305 145 297 777 929 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” - 23

GALVANISÉS Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

24AIRCOM11VG 2009/105/EC 24 11 240 64 185 535 656 1” - 1/2” 1/2” - - 11

5SRY2SV1G 2009/105/EC 50 11 305 145 297 777 929 2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” - 20

NBAX6SV1G 2009/105/EC 50 15 305 145 297 777 929 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” - 23
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•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Groupe	2)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015	(standard)	ou	galvanisation
 à chaud intérieure et extérieure
•	 À	la	demande:	manchons	1”	sur	les	fonds

RAL 5015 GALVANISÉS

Directive 2009/105/EC

Pression de service 11/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D E H a b c x y j z Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch Kg

05AIRCOM11NP 2009/105/EC 5 11 150 370 - - - - - - - - 1/2” - - 1/4” 5,5

10AIRCOM11NP 2009/105/EC 10 11 169 506 - - - - - - 60 50 1/2” - 3/8” 3/8” 7

15AIRCOM11NP 2009/105/EC 15 11 196 522 - - - - - - 60 50 1/2” - 3/8” 3/8” 8

24AIRCOM11NP 2009/105/EC 24 11 240 592 - - - - - - 60 50 1/2” - 3/8” 3/8” 9

5SRY2SH4NP 2009/105/EC 50 11 305 784 - - - - - 50 50 300 2” 1/2” 1/4” 3/8” 18

NBAX6SH4NP 2009/105/EC 50 15 305 784 - - - - - 50 50 300 1/2” 1/2” 1/4” 3/8” 21

RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D E H a b c x y j z Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch Kg

05AIRCOM11HP 2009/105/EC 5 11 150 370 37,5 200 140 191 120 - - - 1/2” - - 1/4” 6,5

10AIRCOM11HP 2009/105/EC 10 11 169 506 85 240 172 205 115 - 60 50 1/2” - 3/8” 3/8” 8

15AIRCOM11HP 2009/105/EC 15 11 196 522 85 240 172 205 135 - 60 50 1/2” - 3/8” 3/8” 9

24AIRCOM11HP 2009/105/EC 24 11 240 592 95 260 180 235 165 - 60 50 1/2” - 3/8” 3/8” 10

5SRY2SH1P 2009/105/EC 50 11 305 784 75 450 270 317 233 50 50 300 2” 1/2” 1/4” 3/8” 19

24AIRCOM16HP 2009/105/EC 24 16 240 592 95 260 180 235 165 - 60 50 1/2” - 3/8” 3/8” 13

NBAX6SH1P 2009/105/EC 50 15 305 784 75 450 270 317 233 50 50 300 1/2” 1/2” 1/4” 3/8” 23
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•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Groupe	2)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015	(standard)	ou	galvanisation
 à chaud intérieure et extérieure
•	 À	la	demande:	manchons	1”	sur	les	fonds

Directive 2009/105/EC

Pression de service 11/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c x y k j z Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

6XBY2SH1P 2009/105/EC 100 11 370 1016 550 140 350 307 260 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 38

EBDY2SH1P 2009/105/EC 150 11 396 1240 670 150 394 340 270 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 43

NFBY2SH1P 2009/105/EC 200 11 446 1364 850 125 420 366 290 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 56

NFDY2SH1P 2009/105/EC 270 11 500 1458 830 160 463 409 312 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 67

NAHY2SH1P 2009/105/EC 500 11 600 1864 1220 140 545 485 378 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 130

EF9002SH1P 2009/105/EC 900 11 800 1956 1100 200 732 650 448 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 190

1000CSC12HP 97/23/EC (PED) 1000 12 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 210

1500CSC12HP 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 2135 900 300 691 575 608 200 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 325

2000CSC12HP 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 394

3000CSC12HP 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 2850 1265 227 820 710 698 1230 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 605

EMY7SH1P 2009/105/EC 90 16 370 936 400 160 351 306 263 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 30

ELY7SH1P 2009/105/EC 150 16 396 1240 670 150 394 340 268 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 79

EC2707SH1P 2009/105/EC 270 16 500 1458 830 160 463 409 312 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 104

EC5007SH1P 2009/105/EC 500 16 600 1862 960 270 545 485 379 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 170

1000CSC16HP 97/23/EC (PED) 1000 16 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 253

2000CSC16HP 97/23/EC (PED) 2000 16 1000 2570 1350 300 691 575 608 220 300 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 395
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Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Group	2)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015
 (standard)



RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c x y k j z Poids

GALVANISÉS Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

6XBY2SH1G 2009/105/EC 100 11 370 1016 550 140 350 307 260 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 38

EBDY2SH1G 2009/105/EC 150 11 396 1240 670 150 394 340 270 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 43

NFBY2SH1G 2009/105/EC 200 11 396 1240 670 150 394 340 270 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 43

NFDY2SH1G 2009/105/EC 270 11 446 1364 850 125 420 366 290 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 56

3BAY2AHG 2009/105/EC 500 11 600 1862 960 270 527 473 385 250 - 250 2” 2” 1/4” 2” 2” 130

3CBY2SH1G 2009/105/EC 900 11 800 1958 960 270 717 631 492 250 - 1305 2” 2” 1/4” 2” 2” 172

1000CSC12HG 97/23/EC (PED) 1000 12 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 215

2000CSC12HG 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 398

3000CSC12HG 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 2850 1265 227 820 710 698 1230 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 609

EMY7SH1G 2009/105/EC 90 16 370 936 400 160 351 306 263 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 30

ELY7SH1G 2009/105/EC 150 16 396 1240 670 150 394 340 268 50 - 50 2” 1/2” - 1/4” 3/8” 79

EC5007SH1G 2009/105/EC 500 16 600 1862 960 270 545 485 379 100 150 100 2” 1/2” 3/4” 1/4” 3/8” 170

1000CSC16HG 97/23/EC (PED) 1000 16 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 215

2000CSC16HG 97/23/EC (PED) 2000 16 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 398

RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c x y k j z Poids

ALM Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

VEC02315 2009/105/EC 100 11 370 1016 550 125 352 306 258 45 80 45 2” 3/8” 1/2” 3/8” 3/8” 29

VEC02316 2009/105/EC 200 11 446 1364 750 175 440 385 288 50 150 50 2” 3/8” 1/2” 1/2” 3/8” 55

VEC02317 2009/105/EC 270 11 500 1458 800 175 455 402 315 50 130 50 2” 3/8” 1” 1/2” 3/8” 67

VEC02127 2009/105/EC 500 11 600 1858 1204 148 530 470 396 60 155 60 2” 3/8” 1” 1/2” 3/8” 130

VEC02286 2009/105/EC 720 11 750 1850 970 215 570 460 495 60 155 60 2” 3/8” 1” 1/2” 3/8” 178

VEC02285 97/23/EC (PED) 1000 12 800 2158 1014 343 605 490 500 100 155 60 2” 3/4” 1” 1/2” 1/2” 210

VEC02100 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 2252 950 200 800 685 652 200 215 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 394

VEC02284 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 2850 1265 227 820 710 698 1230 200 - 2” 1/2” 1/2” - 1/2” 605
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•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Groupe	2)
•	 Finitions:	traitement	intérieur	et	extérieur	de
 galvanisation à chaud; peinture extérieure bleu Ral 5015 
 (standard) et peinture intérieure ALM RAL 5005
 anticorrosion

Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D L 1 2 3 4 5 6 7 8 Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch inch Kg

6XBY2SV1P 2009/105/EC 100 11 370 172 405 1005 - 1214 2" 1/2" 1/2" 1/4" - 1/2" 1/2" - 29

EBDY2SV1P 2009/105/EC 150 11 396 165 470 1168 - 1240 2" 1" 1" 1/4" - 1" 1" - 43

NFBY2AVSTP 2009/105/EC 200 11 446 165 397 1222 - 1573 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" - 55

NFDY2AVSTP 2009/105/EC 270 11 500 170 599 1304 - 1652 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" - 67

5V5002AVSTP 2009/105/EC 500 11 600 173 785 1665 - 2081 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 116

NANY0SV1P 2009/105/EC 500 10 698 81 480 1070 - 1469 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 130

P1Y2AVSTP 2009/105/EC 720 11 750 167 880 1705 1610 2030 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 190

EF9002AVSTP 2009/105/EC 900 11 800 153 873 1798 1698 2153 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 230

1000CSC12VP 97/23/EC (PED) 1000 12 800 145 770 1720 - 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" - 210

1500CSC12VP 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 - 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" - 320

2000CSC12VP 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 200 770 1970 - 2490 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" - 388

3000CSC12VP 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 1540 2990 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 2" 594
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•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Groupe	2)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015	(standard)

Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 11 Bar 12 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D L 1 2 3 4 5 6 7 8 Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch inch Kg

EMY7SV1P 2009/105/EC 90 16 370 172 405 925 - 1134 2" 1/2" 1/2" 1/4" - 1/2" 1/2" - 30

ELY7SV1P 2009/105/EC 150 16 396 175 470 1168 - 1440 2" 1" 1" 1/4" - 1" 1" - 70

3CAY7AVP 2009/105/EC 250 16 500 275 545 1515 - 1790 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" - 90

EC5007AVSTP 2009/105/EC 500 16 600 275 800 1800 - 2185 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 165

1000CSC16VP 97/23/EC (PED) 1000 16 800 145 770 1720 - 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" - 245

1500CSC16VP 97/23/EC (PED) 1500 16 1000 170 680 1780 - 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" - 423

2000CSC16VP 97/23/EC (PED) 2000 16 1000 170 770 2185 - 2740 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" - 450

3000CSC16VP 97/23/EC (PED) 3000 16 1200 140 830 2250 1540 2990 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 2" 630
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Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 15/16 Bar 16 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:
 air comprimé / azote 
 (standard)
•	 Finitions:	peinture	
 extérieure bleu Ral 5015 
 (standard)
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D L 1 2 3 4 5 6 7 8 Poids

GALVANISÉS Lt Bar mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch inch Kg

EBCY2AVG 2009/105/EC 120 11 396 275 495 1160 - 1362 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" - 47

NFFY2AVG 2009/105/EC 250 11 500 275 540 1510 - 1780 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" - 67

3BAY2AVG 2009/105/EC 500 11 600 155 785 1665 - 2050 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 119

NANY0SV1G 2009/105/EC 500 10 698 81 480 1070 - 1469 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 130

3CBY2AVG 2009/105/EC 900 11 800 145 875 1805 - 2140 2" 1"1/2 1"1/2 3/8" - 1"1/2 1"1/2 - 198

1000CSC12VG 97/23/EC (PED) 1000 12 800 145 770 1720 - 2350 2" 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" - 214

1500CSC12VG 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 - 2305 2" 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" - 325

2000CSC12VG 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 200 770 1970 - 2490 2" 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" - 394

3000CSC12VG 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 1540 2990 2" 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 600

ELY7SV1G 2009/105/EC 150 16 396 175 470 1168 - 1440 2" 1" 1" 1/4" - 1" 1" - 70

3CAY7AVG 2009/105/EC 250 16 500 275 545 1515 - 1790 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" - 90

EC5007AVG 2009/105/EC 500 16 600 275 800 1800 - 2185 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" - 165

1000CSC16VG 97/23/EC (PED) 1000 16 800 150 770 1720 - 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" - 249

1500CSC16VG 97/23/EC (PED) 1500 16 1000 170 680 1780 - 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" - 428

2000CSC16VG 97/23/EC (PED) 2000 16 1000 170 770 2185 - 2740 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" - 455

3000CSC16VG 97/23/EC (PED) 3000 16 1200 140 830 2250 1540 2990 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 2" 635
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•	 Matière:	acier	carbone	approprié	pour	la	galvanisation
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Groupe	2)
•	 Finitions:	galvanisation	à	chaud	intérieure	et	extérieure

Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D L 1 2 3 4 5 6 7 8 Poids

ALM Lt Bar mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch inch Kg

VEC01385 2009/105/EC 100 11 370 180 355 1055 - 1213 2” 3/4” - 3/8” 3/8” - 3/4” - 29

VEC01127 2009/105/EC 150 11 396 170 385 1210 - 1430 2” 1” - 3/8” 3/8” - 1” - 44

VEC01126 2009/105/EC 200 11 446 170 400 1225 - 1557 2” 1” - 3/8” 3/8” - 1” - 55

VEC01125 2009/105/EC 270 11 500 170 599 1304 - 1648 2” 1” 1” - 3/8” 1” - - 67

VEC01118 2009/105/EC 500 11 600 155 785 1665 - 2050 2” 2” 2” - 3/8” 2” 2” - 116

VEC01119 2009/105/EC 720 11 750 135 880 1705 - 2030 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 2” - 178

VEC01116 97/23/EC (PED) 1000 12 800 145 770 1720 - 2350 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 2” - 210

VEC01121 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 - 2305 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” - 320

VEC01122 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 200 770 1970 - 2490 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” - 388

VEC01123 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 1540 2990 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 2” 594

VEC02318 2009/105/EC 100 16 370 180 355 1055 - 1213 2” 3/4” - 3/8” 3/8” - 3/4” - 66

VEC01935 2009/105/EC 270 16 500 175 599 1304 - 1648 2” 1” 1” - 3/8” 1” - - 101

VEC02279 2009/105/EC 500 16 600 155 785 1665 - 2050 2” 2” 2” - 3/8” 2” 2” - 145

VEC02310 97/23/EC (PED) 1000 16 800 145 770 1720 - 2350 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 2” - 245

VEC02143 97/23/EC (PED) 2000 16 1000 170 770 2185 - 2740 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” - 450

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	
 azote (Groupe 2)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	
 Ral 5015 (standard) et peinture 
 intérieure ALM RAL 5005 anticorrosion
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Directive 2009/105/EC 97/23/EC (PED)

Pression de service 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -10+100°C -10+50°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D E F L 1 2-3-4-5 6-7-8-9 10 11 Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

5000CSC8VP 97/23/EC (PED) 5000 8 1650 175 1150 2200 - - 1950 3200 2" 3" - 3/4" 3/8" 1120

8000CSC8VP 97/23/EC (PED) 8000 8 1650 175 1150 1930 2460 3310 1680 4315 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 1400

10000CSC8VP 97/23/EC (PED) 10000 8 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 1730

4000CSC12VP 97/23/EC (PED) 4000 12 1450 225 800 2145 - - - 2790 2" 3" - 3/4" 3/8" 835

5000CSC12VP1 97/23/EC (PED) 5000 12 1450 225 800 2745 - - - 3390 2" 3" - 3/4" 3/8" 962

5000CSC12VP2 97/23/EC (PED) 5000 12 1650 175 1150 2200 - - 1950 3200 2" 3" - 3/4" 3/8" 1360

6000CSC12VP 97/23/EC (PED) 6000 12 1450 225 800 3345 - - - 3990 2" 3" - 3/4" 3/8" 1090

8000CSC12VP 97/23/EC (PED) 8000 12 1650 175 1150 1930 2460 3310 1680 4315 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 1730

10000CSC12VP 97/23/EC (PED) 10000 12 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 2015

4000CSC16VP 97/23/EC (PED) 4000 16 1450 225 800 2145 - - - 2790 2" 3" - 3/4" 3/8" 995

5000CSC16VP 97/23/EC (PED) 5000 16 1450 225 800 2745 - - - 3390 2" 3" - 3/4" 3/8" 1145

6000CSC16VP 97/23/EC (PED) 6000 16 1450 225 800 3345 - - - 3990 2" 3" - 3/4" 3/8" 1295

10000CSC16VP 97/23/EC (PED) 10000 16 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 2585

w
w

w
.b

ag
lio

ni
sp

a.
co

m

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	/	argon	/	hélium	/	eau	/	huile	/	oxygène	
	 (Groupe	1	-	hydrogène	exclus)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015	(standard)
•	 À	la	demande:	trou	de	visite	100x150	mm	-	trou	d’homme	300x400	mm	-
 version horizontale

Directive 97/23/EC (PED)

Pression de service 8/12/16 Bar

Temperature de service  -20+80°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D E F L 1 2-3-4-5 6-7-8-9 10 11 Poids

GALVANISÉS Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

5000CSC8VG 97/23/EC (PED) 5000 8 1650 175 1150 2200 - - 1950 3200 2" 3" - 3/4" 3/8" 1120

8000CSC8VG 97/23/EC (PED) 8000 8 1650 175 1150 1930 2460 3310 1680 4315 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 1400

10000CSC8VG 97/23/EC (PED) 10000 8 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 1730

4000CSC12VG 97/23/EC (PED) 4000 12 1450 225 800 2145 - - - 2790 2" 3" - 3/4" 3/8" 835

5000CSC12VG1 97/23/EC (PED) 5000 12 1450 225 800 2745 - - - 3390 2" 3" - 3/4" 3/8" 962

5000CSC12VG2 97/23/EC (PED) 5000 12 1650 175 1150 2200 - - 1950 3200 2" 3" - 3/4" 3/8" 1360

6000CSC12VG 97/23/EC (PED) 6000 12 1450 225 800 3345 - - - 3990 2" 3" - 3/4" 3/8" 1090

8000CSC12VG 97/23/EC (PED) 8000 12 1650 175 1150 1930 2460 3310 1680 4315 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 1730

10000CSC12VG 97/23/EC (PED) 10000 12 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 2016

4000CSC16VG 97/23/EC (PED) 4000 16 1450 225 800 2145 - - - 2790 2" 3" - 3/4" 3/8" 995

5000CSC16VG 97/23/EC (PED) 5000 16 1450 225 800 2745 - - - 3390 2" 3" - 3/4" 3/8" 1145

6000CSC16VG 97/23/EC (PED) 6000 16 1450 225 800 3345 - - - 3990 2" 3" - 3/4" 3/8" 1295

10000CSC16VG 97/23/EC (PED) 10000 16 1650 175 1150 2200 3150 4250 1950 5200 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 2585

ALM Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

4000CSC12VPAL 97/23/EC (PED) 4000 12 1450 225 800 2145 - - - 2790 2" 3" - 3/4" 3/8" 835

5000CSC12VPAL 97/23/EC (PED) 5000 12 1450 225 800 2745 - - - 3390 2" 3" - 3/4" 3/8" 962

5000CSC12VPAL 97/23/EC (PED) 5000 12 1650 175 1150 2200 - - 1950 3200 2" 3" - 3/4" 3/8" 1360
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•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	
 comprimé / azote / argon / 
 hélium / eau / huile /
	 oxygène	(Groupe	1	-	
	 hydrogène	exclus)
•	 Finitions:	traitement	
 intérieur et extérieur de 
 galvanisation à chaud; 
 peinture extérieure bleu Ral 
 5015 (standard) et
 peinture intérieure ALM 
 RAL 5005 anticorrosion
•	 À	la	demande:	trou	de	
 visite 100x150 mm - trou 
 d’homme 300x400 mm - 
 version horizontale

Directive 97/23/EC (PED)

Pression de service 8/12/16 Bar

Temperature de service  -20+80°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

VEC02287 97/23/EC (PED) 500 * 11 600 155 785 1665 2050 2” 2” 2” - 3/8” 2” 2” 116

VEC01656 97/23/EC (PED) 1000 12 800 145 770 1720 2350 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 2” 210

VEC01987 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 2305 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 320

VEC01657 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 200 770 1970 2490 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 388

VEC01658 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 2990 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 594

VEC02289 97/23/EC (PED) 500 * 16 600 155 785 1665 2050 2” 2” 2” - 3/8” 2” 2” 145

VEC01918 97/23/EC (PED) 1000 16 800 145 770 1720 2350 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 2” 245

VEC02290 97/23/EC (PED) 1500 16 1000 170 680 1780 2305 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 423

VEC02288 97/23/EC (PED) 2000 16 1100 200 770 1970 2490 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 450

VEC02051 97/23/EC (PED) 3000 16 1200 140 830 2250 2990 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 630
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•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	Air	comprimé	/	azote	/		argon	/	hélium	/	eau	/	
	 huile	/	oxygène	(Groupe	1	-	hydrogène	exclus)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015	(standard)	
•	 À	la	demande:	trou	de	visite	100x150	mm	(de	1000	à	3000	lt)

Directive 97/23/EC (PED) 97/23/EC (PED)

Pression de service * 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -20+50°C -20+80°C



RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Poids

ALM Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch Kg

VEC02302 97/23/EC (PED) 500 * 11 600 155 785 1665 2050 2” 2” 2” - 3/8” 2” 2” 116

VEC02303 97/23/EC (PED) 1000 12 800 145 770 1720 2350 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 2” 210

VEC02304 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 2305 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 320

VEC02305 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 200 770 1970 2490 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 388

VEC02306 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 2990 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 594

VEC02307 97/23/EC (PED) 500 * 16 600 155 785 1665 2050 2” 2” 2” - 3/8” 2” 2” 145

VEC02074 97/23/EC (PED) 1000 16 800 145 770 1720 2350 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 2” 245

VEC02308 97/23/EC (PED) 1500 16 1000 170 680 1780 2305 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 423

VEC02309 97/23/EC (PED) 2000 16 1100 200 770 1970 2490 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 450

VEC02247 97/23/EC (PED) 3000 16 1200 140 830 2250 2990 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 630

RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Poids

GALVANISÉS Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch Kg

VEC02291 97/23/EC (PED) 500 * 11 600 155 785 1665 2050 2” 2” 2” - 3/8” 2” 2” 119

VEC02292 97/23/EC (PED) 1000 12 800 145 770 1720 2350 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 2” 214

VEC02293 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 2305 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 325

VEC02294 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 200 770 1970 2490 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 394

VEC02295 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 2990 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 600

VEC02296 97/23/EC (PED) 500 * 16 600 155 785 1665 2050 2” 2” 2” - 3/8” 2” 2” 149

VEC02297 97/23/EC (PED) 1000 16 800 145 770 1720 2350 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 2” 249

VEC02298 97/23/EC (PED) 1500 16 1000 170 680 1780 2305 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 428

VEC02299 97/23/EC (PED) 2000 16 1100 200 770 1970 2490 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 455

VEC02300 97/23/EC (PED) 3000 16 1200 140 830 2250 2990 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2” 635

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	/	argon	/	hélium	/	eau	/	
	 huile	/	oxygène	(Groupe	1	-	hydrogène	exclus)
•	 Finitions:	traitement	intérieur	et	extérieur	de	galvanisation	à	
 chaud; peinture extérieure bleu Ral 5015 (standard) et
 peinture intérieure ALM RAL 5005 anticorrosion
•	 À	la	demande:	trou	de	visite	100x150	mm	(de	1000	à	3000	lt)

Directive 97/23/EC (PED) 97/23/EC (PED)

Pression de service * 11/16 Bar 12/16 Bar

Temperature de service  -20+50°C -20+80°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Poids

RAL 9010/RAL 5005 Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

S105011STVP 97/23/EC (PED) 50 11 240 120 316 716 912 1/2" 1/2" 1/2" 1/4" - 1/2" 1/2" 30

S110011STVP 97/23/EC (PED) 100 11 370 172 405 1005 1213 2" 1/2" 1/2" 1/4" - 1/2" 1/2" 40

S123011STVP 97/23/EC (PED) 230 11 500 150 600 1300 1652 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 2" 2" 72

S130011STVP 97/23/EC (PED) 300 11 600 165 446 1101 1382 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" 80

S137011STVP 97/23/EC (PED) 370 11 600 165 446 1291 1572 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" 91

S150011STVP 97/23/EC (PED) 500 11 600 165 785 1655 2081 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" 128

S157511STVP 97/23/EC (PED) 575 11 650 165 880 1705 2051 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" 128

S172011STVP 97/23/EC (PED) 720 11 750 165 880 1705 2051 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" 152

1000CSC12VO 97/23/EC (PED) 1000 12 800 145 770 1720 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 210

1500CSC12VO 97/23/EC (PED) 1500 12 1000 170 680 1780 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 320

2000CSC12VO 97/23/EC (PED) 2000 12 1100 200 770 1970 2490 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 388

3000CSC12VO 97/23/EC (PED) 3000 12 1200 140 830 2250 2990 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 594

4000CSC12VO 97/23/EC (PED) 4000 12 1450 225 800 2145 2790 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 3" 3" 835

5000CSC12VO 97/23/EC (PED) 5000 12 1450 225 800 2745 3390 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 3" 3" 962

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	oxygène	(Groupe	1	-	hydrogène	exclus)
•	 Finitions: peinture extérieure blanc Ral 9016 et
 peinture intérieure ALM RAL 5005 anticorrosion
•	 À	la	demande:		trou	de	visite	100x150	mm	-
 trou d’homme 300x400 mm
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Directive 97/23/EC (PED)

Pression de service 11/12 Bar

Temperature de service  -20+80°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D L 1 2 3 4 5 6 7-8 Poids

Lt Bar mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

50VIDEST1 ------ 50 -1 305 145 297 777 - 929 2'' 1/2" 1/2" 1/4" - 1/2" 1/2" 19

100VIDEST1 ------ 100 -1 370 172 405 1005 - 1214 2" 1/2'' 1/2" 1/4" - 1/2" 1/2" 29

200VIDEST1 ------ 200 -1 446 165 397 1222 - 1573 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" 56

270VIDEST1 ------ 270 -1 500 150 599 1304 - 1652 2" 3/4" 3/4" 1/4" - 3/4" 3/4" 63

500VIDEST1 ------ 500 -1 600 173 785 1665 - 2050 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" 128

900VIDEST1 ------ 900 -1 800 153 873 1798 - 2153 2" 2" 2" 1/4" - 2" 2" 230

1000VIDEST1 ------ 1000 -1 800 145 760 1700 - 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 245

2000VIDEST1 ------ 2000 -1 1100 200 770 1970 - 2490 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 450

3000VIDEST1 ------ 3000 -1 1200 140 830 2250 1540 2990 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 630
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•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	
 (Groupe 2)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	
 5015 (standard)

Un système de vide est nécessaire dans certaines opérations de 
traitement industriel afin d’empêcher le processus chimique ou 
physique du aux gaz dans l’atmosphère. Les récipients sont utilisés 
pour reproduire un milieu où la pression du gaz est inférieure à celle 
atmosphérique. Les réservoirs vides ne sont reconnus par aucune 
directive et sont donc exclus de l’obligation de marquage CE. Tous les 
réservoirs sont fournis avec le nom de la société sur la plaque avec la 
température de fonctionnement, la pression de service et le numéro 
de série du produit.

Directive Test fabricant

Pression de service -1 Bar

Temperature de service  -10+100°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

DAY21AVP 2009/105/EC 120 21 396 300 505 1175 1362 2" 3/4" 3/4" 1/4" 3/4" 3/4" - 56

GDY21AVP 2009/105/EC 250 21 500 300 545 1515 1790 2" 3/4" 3/4" 1/4" 3/4" 3/4" - 108

RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

500CSC21VP 97/23/EC (PED) 500 21 600 155 785 1665 2050 2" 2" 2" - 3/8" 2" 2" 220

1000CSC21VP 97/23/EC (PED) 1000 21 800 145 770 1720 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 352
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Directive 2009/105/EC

Pression de service 21 Bar

Temperature de service  -20+100°C

Directive 97/23/EC (PED)

Pression de service 21 Bar

Temperature de service  -20+50°C

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	(Groupe	2)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015	(standard)	
•	 À	la	demande:	galvanisation	et	peinture	ALM

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	/	argon	/	hélium	/	eau	/	
	 huile	/	oxygène	(Groupe	1	-	hydrogène	exclus)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015	(standard)	
•	 À	la	demande:	trou	de	visite	100x150	mm	-	galvanisation	et
 peinture ALM
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

VEC02248 97/23/EC (PED) 100 32 370 180 355 1055 1213 2" 3/4" - 3/8" 3/8" - 3/4" 88

VEC02249 97/23/EC (PED) 270 32 500 175 599 1304 1648 2" 1" 1" - 3/8" 1" 1" 192

VEC02250 97/23/EC (PED) 500 32 600 155 785 1665 2050 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 291

VEC02251 97/23/EC (PED) 1000 32 800 145 770 1720 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 468

VEC02252 97/23/EC (PED) 1500 32 1000 170 680 1780 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 663

VEC02253 97/23/EC (PED) 2000 32 1000 170 770 2185 2740 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 800

VEC02254 97/23/EC (PED) 3000 32 1200 140 830 2250 2990 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 1183

VEC02255 97/23/EC (PED) 4000 32 1450 225 800 2145 2790 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 3" 3" 1935

VEC02256 97/23/EC (PED) 5000 32 1450 225 800 2745 3390 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 3" 3" 2325

Directive 97/23/EC (PED)

Pression de service 32 Bar

Temperature de service  -20+50°C

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	/	argon	/	hélium	/	
	 eau	/	huile	/	oxygène	(Groupe	1	-	hydrogène	exclus)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015	(standard)
•	 À	la	demande:	trou	de	visite	100x150	mm	-	trou	d’homme	
 300x400 mm - galvanisation et peinture ALM
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Poids

RAL 5015 Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

VEC02262 97/23/EC (PED) 100 42 370 180 355 1055 1213 2" 3/4" - 3/8" 3/8" - 3/4" 95

VEC02263 97/23/EC (PED) 200 42 446 200 430 1255 1587 2" 1" - 1/2" 3/8" - 1" 140

VEC02264 97/23/EC (PED) 270 42 500 175 599 1304 1648 2" 1" 1" - 3/8" 1" 1" 209

VEC02265 97/23/EC (PED) 500 42 600 155 785 1665 2050 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 350

VEC02266 97/23/EC (PED) 1000 42 800 145 770 1720 2350 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 673

VEC02267 97/23/EC (PED) 1500 42 1000 170 680 1780 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 830

VEC02268 97/23/EC (PED) 2000 42 1100 200 770 1970 2490 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 1425

VEC02269 97/23/EC (PED) 3000 42 1200 140 830 2250 2990 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 1935

VEC02270 97/23/EC (PED) 4000 42 1450 225 800 2145 2790 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 3" 3" 2540

VEC02271 97/23/EC (PED) 5000 42 1450 225 800 2745 3390 2" 3" 3" 3/4" 3/8" 3" 3" 2845

•	 Matière:	acier	carbone
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	/	argon	/	hélium	/	
	 eau	/	huile	/	oxygène	(Groupe	1	-	hydrogène	exclus)
•	 Finitions:	peinture	extérieure	bleu	Ral	5015	(standard)
•	 À	la	demande:	trou	de	visite	100x150	mm	-	trou	d’homme	
 300x400mm - galvanisation et peinture ALM

Directive 97/23/EC (PED)

Pression de service 42 Bar

Temperature de service  -20+50°C
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Capacité
nominale De A B C L 1 2 3 4 5 6 7

Lt mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch

270 500 175 599 1304 1648 2” 1” 1” - 3/8” 1” 1”

500 600 155 785 1665 2050 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2”

1000 800 145 770 1720 2350 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 2”

Capacité
nominale De A B C L 1 2 3 4 5 6 7

Lt mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch

2000 1100 200 770 1970 2490 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2”

3000 1200 140 830 2250 2990 2” 2” 2” 1/2” 1/2” 2” 2”

5000 1450 225 900 2745 3390 2” 3” 3” 3/4” 3/8” 3” 3”

Directive ASME section VIII 
division 1

Pression de service de 145 à 300 psi

Temperature de service  -29°F+250°F
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•	 Matière:	acier	carbone	/	acier	inoxydable
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	/	
	 argon	/	hélium	/	eau	/	huile	/	oxygène	
	 (Groupe	1	-	hydrogène	exclus)
•	 Finitions:	en	conformité	avec	les	exigences	
 du client ou nos options standards
 (pour plus de détails voir page 5)
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D E H 1 2-3-4 5-6-7 8 9 10 Poids

GALVANISÉS Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch Kg

VEC01254 97/23/EC (PED) 100 8 370 85 345 515 615 815 1145 2" 1" 1/2" 1"1/4 1/2" 2" 34

VEC01256 97/23/EC (PED) 200 8 446 80 360 684 784 1184 1488 2" 1" 1/2" 1"1/4 1/2" 2" 57

VEC01258 97/23/EC (PED) 270 8 500 130 418 783 883 1283 1632 2" 1"1/4 1/2" 1"1/4 1/2" 2" 68

VEC01259 97/23/EC (PED) 300 8 500 130 425 856 956 1356 1782 2" 1"1/4 1/2" 1"1/4 1/2" 2" 73

VEC01261 97/23/EC (PED) 500 8 600 120 440 944 1044 1594 1968 2" 1"1/2 1/2" 1"1/4 1/2" 2" 106

VEC01262 97/23/EC (PED) 500 8 650 120 440 840 940 1490 1802 2" 1"1/2 1/2" 1"1/4 1/2" 2" 94

VEC01264 97/23/EC (PED) 750 8 750 100 500 950 1050 1700 1984 2" 2" 1/2" 1"1/4 1/2" 2" 125

VEC01266 97/23/EC (PED) 1000 8 800 115 525 1025 1125 1875 2319 2" 2" 1/2" 1"1/4 1/2" 2" 189
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Directive 97/23/EC (PED)

Pression de service 8 Bar

Temperature de service  -10+50°C

•	 Matière:	acier	carbone	
 galvanisable
•	 Fluide	contenu:
 air comprimé / eau
 (Groupe 2)
•	 Finitions:	traitement	
 intérieur et extérieur de 
 galvanisation à chaud  
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C D E H1 H a b c x y z k j Poids

GALVANISÉS Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

VEC01281 97/23/EC (PED) 100 8 396 980 700 150 400 411 85 521 80 140 350 2" 1" 1" 1/2" 1"1/4 36

VEC01282 97/23/EC (PED) 200 8 446 1404 1100 150 800 444 83 569 80 280 550 2" 1" 1" 1/2" 1"1/4 58

VEC01283 97/23/EC (PED) 300 8 550 1403 1000 166 668 496 144 744 90 220 500 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1"1/4 74

VEC01284 97/23/EC (PED) 500 8 600 1912 1500 240 1020 520 141 791 90 470 750 2" 1"1/2 1"1/2 1/2" 1"1/4 108

VEC01285 97/23/EC (PED) 500 8 650 1674 1250 189 872 553 138 838 90 345 625 2" 1"1/2 1"1/2 1/2" 1"1/4 96

VEC01286 97/23/EC (PED) 750 8 750 1890 1400 175 1050 611 151 951 90 420 700 2" 2" 2" 1/2" 1"1/4 127

VEC01287 97/23/EC (PED) 1000 8 800 2210 1700 205 1290 641 148 999 90 570 850 2" 2" 2" 1/2" 1"1/4 191

VEC01288 97/23/EC (PED) 1000 8 900 1830 1260 205 850 695 142 1093 90 350 630 2" 2" 2" 1/2" 1"1/4 204

•	 Matière:	acier	carbone	galvanisable
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	eau	(Groupe	2)
•	 Finitions:	traitement	intérieur	et	extérieur	de	
 galvanisation à chaud  
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Directive 97/23/EC (PED)

Pression de service 8 Bar

Temperature de service  -10+50°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C L 1 2 3 4 5 6 7 Poids

AISI 304 Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

VES03153 97/23/EC (PED) * 24 11 240 40 185 577 723 1/2” - 1/2” - - 1/2” - 15

VES01881 97/23/EC (PED) * 50 11 305 129 280 721 913 1/2" 1/2" - - - - 1/2" 21

VES01883 97/23/EC (PED) * 100 11 370 140 298 948 1106 1/2" 3/4" - 3/8" 3/8" - 3/4" 32

VES03203 97/23/EC (PED) * 150 11 446 165 - 922 1254 1/2” - - 1/4” - 1” 1” 49

VES01885 97/23/EC (PED) * 200 11 446 190 397 1222 1554 1/2" 1" - 3/8" 3/8" - 1" 55

VES01887 97/23/EC (PED) * 270 11 500 190 584 1404 1748 1/2" 1" 1" 3/8" 3/8" 1" - 69

VES01889 97/23/EC (PED) 500 11 600 160 785 1655 2055 1/2" 1" 1" - 3/8" 1" 1" 125

VES01891 97/23/EC (PED) 1000 11 800 153 783 1723 2353 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 377

VES02812 97/23/EC (PED) 1500 11 1000 170 680 1780 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 634

VES02773 97/23/EC (PED) 2000 11 1100 170 740 1940 2460 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 810

VES03787 97/23/EC (PED) 3000 11 1200 150 878 220 2871 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 942

AISI 316L Lt Bar mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch inch inch Kg

VES03155 97/23/EC (PED) * 24 11 305 40 185 577 723 1/2” - 1/2” - - 1/2” - 15

VES01882 97/23/EC (PED) * 50 11 305 129 280 721 913 1/2" 1/2" - - - - 1/2" 21

VES01884 97/23/EC (PED) * 100 11 370 140 298 948 1106 1/2" 3/4" - 3/8" 3/8" - 3/4" 32

VES03204 97/23/EC (PED) * 150 11 446 165 - 922 1254 1/2” - - 1/4” - 1” 1” 49

VES01886 97/23/EC (PED) * 200 11 446 190 397 1222 1554 1/2" 1" - 3/8" 3/8" - 1" 55

VES01888 97/23/EC (PED) * 270 11 500 190 584 1404 1748 1/2" 1" 1" 3/8" 3/8" 1" - 69

VES01890 97/23/EC (PED) 500 11 600 160 785 1655 2055 1/2" 1" 1" - 3/8" 1" 1" 125

VES01892 97/23/EC (PED) 1000 11 800 153 783 1723 2353 2" 2" 2" 3/8" 3/8" 2" 2" 377

VES02813 97/23/EC (PED) 1500 11 1000 170 680 1780 2305 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 634

VES02774 97/23/EC (PED) 2000 11 1100 170 740 1940 2460 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 810

VES03788 97/23/EC (PED) 3000 11 1200 150 878 220 2871 2" 2" 2" 1/2" 1/2" 2" 2" 942
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•	 Matière:	acier	inoxydable
 AISI 304/316L
•	 Fluide	contenu:	air
 comprimé / azote / air
 comprimé et eau (Groupe 2)
•	 Finitions:	traitement	extérieur	
 et intérieur de décapage et de 
 passivation
•	 À	la	demande:	traitement	
 extérieur d’electropolissage

Directive 97/23/EC (PED) 97/23/EC (PED)

Pression de service 11 Bar 11 Bar

Temperature de service  * -80+120°C -55+80°C
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RÉFÉRENCES Directive Capacité
nominale

Pression 
de service De A B C E F H a b c d x y k j z Poids

AISI 304 Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

VES04028 97/23/EC (PED) 5 11 150 314 130 45 100 160 125 - - - 110 1/2" - - - 1/2" 6

VES02586 97/23/EC (PED) 10 12 169 506 156 127 200 140 170 127 - 127 205 1/2" - 1/2" - 1/2" 8

VES02588 97/23/EC (PED) 15 12 196 624 156 172 200 140 178 172 - 172 250 1/2" - 1/2" - 1/2" 11

VES02590 97/23/EC (PED) 24 11 240 634 192 150 240 180 210 100 - 100 246 1/2" - 1/2" - 1/2" 13

VES02592 97/23/EC (PED) 50 11 305 784 400 100 285 236 200 100 - 100 300 1/2" 3/8" 3/8" - 1/2" 21

VES02594 97/23/EC (PED) 100 11 370 966 550 100 352 306 256 45 80 45 45 1/2" 3/8" - 1/2" 3/8" 32

VES03205 97/23/EC (PED) 150 11 446 1064 450 175 386 440 288 50 150 50 50 1/2" 3/8" 1/2” 3/8" 1/2" 49

VES02596 97/23/EC (PED) 200 11 446 1364 750 175 440 386 288 50 150 50 50 1/2" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 55

VES02598 97/23/EC (PED) 270 11 500 1558 900 175 463 409 315 50 130 120 50 1/2" 3/8" 3/8" 1" 1/2" 69

VES02600 97/23/EC (PED) * 500 11 600 1864 1204 148 530 470 396 60 155 60 60 1/2" 3/8" 3/8" 1" 1/2" 125

VES02602 97/23/EC (PED) * 1000 11 800 2200 1015 345 605 440 500 100 - - 60 2" 3/4" 1/2" - - 377

AISI 316L Lt Bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch Kg

VES04026 97/23/EC (PED) 5 11 150 314 130 45 100 160 125 - - - 110 1/2" - - - 1/2" 6

VES02587 97/23/EC (PED) 10 12 169 506 156 127 200 140 170 127 - 127 205 1/2" - 1/2" - 1/2" 8

VES02589 97/23/EC (PED) 15 12 196 624 156 172 200 140 178 172 - 172 250 1/2" - 1/2" - 1/2" 11

VES02591 97/23/EC (PED) 24 11 240 634 192 150 240 180 210 100 - 100 246 1/2" - 1/2" - 1/2" 13

VES02593 97/23/EC (PED) 50 11 305 784 400 100 285 236 200 100 - 100 300 1/2" 3/8" 3/8" - 1/2" 21

VES02595 97/23/EC (PED) 100 11 370 966 550 100 352 306 256 45 80 45 45 1/2" 3/8" 1/2" 3/8" 32

VES03206 97/23/EC (PED) 150 11 446 1064 450 175 386 440 288 50 150 50 50 1/2" 3/8" 1/2” 3/8" 1/2" 49

VES02597 97/23/EC (PED) 200 11 446 1364 750 175 440 386 288 50 150 50 50 1/2" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 55

VES02599 97/23/EC (PED) 270 11 500 1558 900 175 463 409 315 50 130 120 50 1/2" 3/8" 3/8" 1" 1/2" 69

VES02601 97/23/EC (PED) * 500 11 600 1864 1204 148 530 470 396 60 155 60 60 1/2" 3/8" 3/8" 1" 1/2" 125

VES02603 97/23/EC (PED) * 1000 11 800 2200 1015 345 605 440 500 100 - - 60 2" 3/4" 1/2" - - 377

•	 Matière:	acier	inoxydable	AISI	304/316L
•	 Fluide	contenu:	air	comprimé	/	azote	/	air	comprimé
 et eau (Groupe 2)
•	 Finitions:	traitement	extérieur	et	intérieur	de	décapage
 et de passivation
•	 À	la	demande:	traitement	extérieur	d’electropolissage

Directive 97/23/EC (PED) 97/23/EC (PED)

Pression de service 11 Bar 11 Bar

Temperature de service  -80+120°C * -55+120°C
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Tous les réservoirs d’air comprimé pour le marché Européen sont fournis avec une déclaration de conformité portant 
toutes les données d’identification du réservoir.

Ce certificat doit être soumis aux autorités d’inspection durant les audits périodiques comme spécifié par la 
réglementation en vigueur.

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LES DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ VEUILLEZ 
CONTACTER: quality@baglionispa.com
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Les instructions pour  l’utilisation et l’entretien des réservoirs se trouvent sur la page 2 du certificat de conformité. Ces instructions doivent 
être suivies afin d’assurer la durée de vie et l’utilisation des réservoirs en sécurité. Les paramètres affichés au bas de cette page sont de 
la plus haute importance à cet effet::
- Evaluation (A): se référer à la pression (bar), ainsi qu’à la limite de pression pour l’utilisation de la cuve.
 Ce taux se trouve à la fois sur le nom de la plaque et de la Déclaration de conformité
- Evaluation (B): se référer à l’épaisseur (mm) en dessous de laquelle le récipient ne peut plus être maintenu en fonctionnement
- Evaluation (C): se référer à l’épaisseur des fonds (mm) en dessous de laquelle le récipient ne peut être maintenu en opération

Il est extrêmement important que les évaluations (B) et (C) soient testés régulièrement car l’eau, le gaz ou les bactéries peuvent provoquer 
des phénomènes de corrosions naturelles qui engendreront la détérioration des matériaux et éventuellement compromettre la performance 
du produit.
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EPAISSEUR MINIMAL
DES FONDS BOMBÉS

EPAISSEUR MINIMAL
DE LA VIROLE

PRESSION D’ÉPREUVE



RÉFÉRENCES Unité Description Matière Directive Réglage Débit de décharge

KIT
SIMPLE

11B

1
1
2
2
1

Soupape de sècuritè  G 1/2”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” 

Rèduction G 2” - 1/2”
Bouchons (suivant capacitè) 

Robinet de purge G 1/2”

LAITON 97/23/EC (PED) 11 Bar 7461 Lt/min

KIT
SIMPLE

16B

1
1
2
2
1

Soupape de sècuritè  G 1/2”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” 

Rèduction G 2” - 1/2”
Bouchons (suivant capacitè) 

Robinet de purge G 1/2”

LAITON 97/23/EC (PED) 16 Bar 17874 Lt/min

KIT
SIMPLE

21B

1
1
2
2
1

Soupape de sècuritè  G 1/2”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” 

Rèduction G 2” - 1/2”
Bouchons (suivant capacitè) 

Robinet de purge G 1/2”

LAITON 97/23/EC (PED) 21 Bar 23160 Lt/min

KIT
SIMPLE

12B

1
1
1
1
1
2
1

Soupape de sècuritè  G 3/4”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” 

Rèduction G 2” - 3/4”
Rèduction G 2” - 1/2”

Rèduction G 1/2” - 1/4”
Bouchons (suivant capacitè) 

Robinet de purge G 1/2”

LAITON 97/23/EC (PED) 12 Bar 17201 Lt/min

KIT
COMPLET

11B

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Soupape de sècuritè  G 1/2”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” 

Rèduction G 2” - 1/2”
Bouchons (suivant capacitè) 

Rèduction G 2” - 1”
Rèduction G 1/2” M - 3/8” F

Coude 3/8” MF
Bobine 3/8” MF lg 150 mm

Teflon
Robinet de purge G 1”

Robinet de purge G 3/8”

LAITON 97/23/EC (PED) 11 Bar 7461 Lt/min

KIT
COMPLET

16B

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Soupape de sècuritè  G 1/2”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” 

Rèduction G 2” - 1/2”
Bouchons (suivant capacitè) 

Rèduction G 2” - 1”
Rèduction G 1/2” M - 3/8” F

Coude 3/8” MF
Bobine 3/8” MF lg 150 mm

Teflon
Robinet de purge G 1”

Robinet de purge G 3/8”

LAITON 97/23/EC (PED) 16 Bar 17874 Lt/min

KIT
COMPLET

21B

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Soupape de sècuritè  G 1/2”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” 

Rèduction G 2” - 1/2”
Bouchons (suivant capacitè) 

Rèduction G 2” - 1”
Rèduction G 1/2” M - 3/8” F

Coude 3/8” MF
Bobine 3/8” MF lg 150 mm

Teflon
Robinet de purge G 1”

Robinet de purge G 3/8”

LAITON 97/23/EC (PED) 21 Bar 23160 Lt/min

SOUP11B 1 Soupape de sècuritè  G 1/2” LAITON 97/23/EC (PED) 11 Bar 7461 Lt/min

SOUP16B 1 Soupape de sècuritè  G 1/2” LAITON 97/23/EC (PED) 16 Bar 17874 Lt/min

SOUP21B 1 Soupape de sècuritè  G 1/2” LAITON 97/23/EC (PED) 21 Bar 23160 Lt/min

SOUP12B 1 Soupape de sècuritè  G 3/4” LAITON 97/23/EC (PED) 12 Bar 17201 Lt/min

KIT00105 1
1

Soupape de sècuritè  G 1/2”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” LAITON 97/23/EC (PED) 32 Bar

32 Bar 24811 Lt/min

KIT00106 1
1

Soupape de sècuritè  G 1”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” LAITON 97/23/EC (PED) 32 Bar

32 Bar 103110 Lt/min

KIT00107 1
1

Soupape de sècuritè  G 1/2”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” LAITON 97/23/EC (PED) 42 Bar

42 Bar 32350 Lt/min

KIT00087 1
1

Soupape de sècuritè  G 1”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” LAITON 97/23/EC (PED) 42 Bar

42 Bar 134442 Lt/min

KIT00102 1
1

Soupape de sècuritè  G 1”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4” LAITON 97/23/EC (PED) 8 Bar

8 Bar 27914 Lt/min

KIT00044 1
1

Soupape de sècuritè  G 1/2”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4”

INOX316L
INOX 97/23/EC (PED) 11 Bar

11 Bar 8983 Lt/min

KIT00103 1
1

Soupape de sècuritè  G 1”
Manomètre Ø 63 mm G 1/4”

INOX316L
INOX 97/23/EC (PED) 11 Bar

11 Bar 37317 Lt/min

MANOMÈTRE
Ø 63 mm G 1/4”

SOUPAPE DE
SECURITÉ AVEC
CONNEXION G 1/2”

SOUPAPE DE
SECURITÉ AVEC
CONNEXION G 1”

SOUPAPE DE
SECURITÉ AVEC
CONNEXION G 1/2”

SOUPAPE DE
SECURITÉ AVEC
CONNEXION G 3/4”

SOUPAPE DE
SECURITÉ AVEC
CONNEXION G 1”

SOUPAPE DE
SECURITÉ AVEC
CONNEXION G 1/2”
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Nous coopérons étroitement avec nos clients durant les activités de recherche et de 
développement.
Nous assurons le plus grand soin et une attention aux projets de conception sur 
mesure en conformité avec les spécifications du client et de ses instructions, 
par exemple, les exigences de montage de brides spéciales, soudage manuel ou 
charpentes personnalisées.

10000 lt 189 psi ASME

10000 lt 12 Bar

3000 lt 42 Bar

8000 lt 12 Bar

10000 lt 42 BarFiltre pour peinture

Filtre	pour	oxygèneFiltre à cartouche

15000 lt 16 Bar


