COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

Les verins de la série M sont concus en acier inoxydable, avec des dimensions de
montage selon la norme 1SO 6432.

La série M se divise en 3 alésages (en mm): 16 - 20 - 25 Y

> Tube: acier inoxydable AISI 304. //VC ,
> Tige: acier inoxydable AlISI 316. A ’\,

> Ecrous de tige et de fixation: acier inoxydable AISI 304. ‘

> Joint de tige et de piston: polyuréthane.

> Goulot de guidage: coussinet en bronze fritte.

> Téte avant et arriere: acier inoxydable AISI 304.
> Joint de téte: NBR.

> Piston: laiton.

> Aimant sur piston: plastoferrite.

> Joint VITON sur demande.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fluide: air filcré lubrifié et non lubrifié

Température d’exercice: O°C + +80°C (avec air sec -20°C)

Pression de service; 2 = 10 bar
ALESAGES COURSES STANDARDS FORCES A 6 BAR
Poussée (N) | Traction (N)
18 10 25 50 80 100 125 160 200 250 105 88
20 10 25 50 80 100 125 160 200 250 320 185 141
o5 10 25 50 80 100 125 160 200 250 320 266 219

50 La sociéte se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cates dencombrement qui ne sont données qua titre indicatif



COMPOSANTS PNEUMATIGQUES

VERINS SERIE M
INOX NORME ISO 6432

Détermination de la référence:

MEl ou MFI ...... /......

course en mm
alésage en mm

> \ersion double effet: MEI

> Version double effet magnétique: MFI

M + course
E R + course
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